ST 01.11 SPRZET DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
CPV 33196200-2

1.WSTEP

1.1.Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego

,Przebudowa pomieszczen na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej wraz z niezbednym wyposazeniem w Poradni
Rodzinnej przy ul. Milenijnej 4, 03-130 Warszawa.”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sprzetu dla 0s6b niepetnosprawnych

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST
Zakres wykonania robét obejmuje wykonanie sprzet i urzadzenia dla os6b niepetnosprawnych

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogdline.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAL
2.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

2.2. Lustro uchylne MERIDA LU10B lub inne réwnowazne
¢ Lustro uchylne w oprawie chromowanej
¢ mozliwosé zmiany nachylenia lustra przy pomocy
¢ do montazu $ciennego
e szer. 50 cm, wys. 60 cm

2.3. Uchwyt scienny, sktadany HEWI active+ lub inny rownowazny

* dwa potozone réwnolegle jeden nad drugim drazki potaczone w formie tuku

e ergonomiczny i funkcjonalny

e obcigzenie do 100 kg

e tatwy do czyszczenia

¢ mozna sktadac do pozycji pionowej oraz — pokonujgc opér - rozktadac¢ do pozycji poziomej

ez odpornym na korozje stalowym rdzeniem

e montaz Scienny przy pomocy zestawu do mocowania HEWI

e ukryte mocowanie

e tatwy do czyszczenia

e dtugo$c¢ 850 mm, wysoko$¢ 259 mm, gtebokos¢ 78 mm, Srednica drgzka 33 mm

*  z wysokiej jakosci poliamidu z czasteczkami mikrosrebra o dziataniu przeciwdrobnoustrojowym
(antybakteryjnym)

e poliamid w kolorze 98 (biaty)

¢ oznakowanie CE wedtug dyrektywy 93/42/ EWG

«  spetnia wymagania norm DIN 18040, ONORM B1600/1601 i SIA 500

e Zestaw do mocowania nalezy zamawia¢ oddzielnie, odpowiednio do rodzaju $cian.

2.4. Uchwyt scienny HEWI active+ lub inny rGwnowazny
e dwa potozone roéwnolegle jeden nad drugim drazki potaczone w formie tuku
ergonomiczny i funkcjonalny
obcigzenie do 100 kg
tatwy do czyszczenia
z odpornym na korozje stalowym rdzeniem
montaz scienny przy pomocy zestawu do mocowania HEWI
ukryte mocowanie
tatwy do czyszczenia
dtugos¢ 850 mm, wysokos¢ 259 mm, gtebokos¢ 78 mm, Srednica drgzka 33 mm



ez wysokiej jakosci poliamidu z czgsteczkami mikrosrebra o dziataniu przeciwdrobnoustrojowym
(antybakteryjnym)

e poliamid w kolorze 98 (biaty)

¢ oznakowanie CE wedtug dyrektywy 93/42/ EWG

«  Zestaw do mocowania nalezy zamawia¢ oddzielnie, odpowiednio do rodzaju $cian.

2.5. Uchwyt scienny, sktadany HEWI active + lub inny rGwnowazny

e dwa potozone rownolegle jeden nad drugim drazki potaczone w formie tuku

ergonomiczny i funkcjonalny

obcigzenie do 100 kg

tatwy do czyszczenia

mozna sktadac do pozycji pionowej oraz — pokonujgc opér - rozktadac¢ do pozycji poziomej

ez odpornym na korozje stalowym rdzeniem

e montaz Scienny przy pomocy zestawu do mocowania HEWI

e ukryte mocowanie

e fatwy do czyszczenia

e dtugos$¢ 600 mm, wysoko$¢ 259 mm, gtebokos¢ 78 mm, Srednica drgzka 33 mm

ez wysokiej jakosci poliamidu z czagsteczkami mikrosrebra o dziataniu przeciwdrobnoustrojowym
(antybakteryjnym)

e poliamid w kolorze 98 (bialy) oznakowanie CE wedtug dyrektywy 93/42/ EWG

e spetnia wymagania normy DIN 18040

e Zestaw do mocowania nalezy zamawia¢ oddzielnie, odpowiednio do rodzaju $cian.

2.6 Uchwyt katowy HEWI active+ lub inny rownowazny

e potgczone pod katem prostym drgzki w potozeniu pionowym i poziomym, z rozetkami do mocowania

e ergonomiczny i funkcjonalny

e stuzy do podtrzymywania i podpierania sie przy siadaniu i podnoszeniu z toalety

* tatwy do czyszczenia

ez odpornym na korozje stalowym rdzeniem

¢ do montazu z lewej i prawej strony

* montaz do sciany przy pomocy zestawu do mocowania HEWI

e dtugos¢ w poziomie: 300 mm, dtugosé w pionie: 600 mm, gtebokos¢ 88 mm, srednica drazkéw 33 mm,
Srednica rozetki 70 mm

ez wysokiej jakosci poliamidu z czasteczkami mikrosrebra o dziataniu przeciwdrobnoustrojowym
(antybakteryjnym)

e poliamid w kolorze 98 (biaty)

2.7. Uchwyt katowy z uchwytem raczki prysznicowej HEWI active+ lub inny rownowazny
e potgczone pod katem prostym drazki w potozeniu pionowym i poziomym, z rozetkami do mocowania i

uchwytem na stuchawke prysznicowg

dt. w pionie 1250 mm, dt. w poziomie 600 mm

gt. 88 mm, $r. drgzka 33 mm, $r. rozetki 70 mm

pasuje do stuchawek prysznicowych réznych producentéw

bezstopniowa regulacja potozenia uchwytu na stuchawke prysznicowg, ustawienie wysokosci po

nacisnieciu lub pociggnieciu za uchwyt

* stozkowaty ksztatt mocowania uchwytu na stuchawke prysznicowg utatwia jej zawieszanie

e mocowanie scienne za pomoca zestawu montazowego i rozetek HEWI

¢ do montazu z lewej i prawej strony

. wysokiej jakosci poliamidu w kolorze HEWI 98 (biaty sygnatowy) z czasteczkami mikrosrebra o dziataniu
bakteriobojczym

ez antykorozyjnym, ciggtym rdzeniem stalowym

+  spetnia wymogi ONORM B1600/1601 i SIA 500

2.8. Krzesetko skladane HEWI active+ lub inne r(wnowazne

¢ konstrukcja z drgzkéw i elementdw siedzenia

ez antykorozyjnym, ciggtym rdzeniem stalowym

¢ mozliwos¢ skladania siedziska do pozycji pionowej

regulowane nachylenie powierzchni siedzenia

stuzy do bezpiecznego siedzenia pod prysznicem

maksymalne obcigzenie 150 kg

z platformg $cienng z poliamidu wzmocniong stalowym rdzeniem

montaz do $ciany za pomoca specjalnego zestawu HEWI (nalezy zaméwié oddzielnie odpowiednio do
rodzaju sciany)

e szer. 345 mm, gt. 408 mm



¢ elementy siedziska: szer. 55 mm
¢z wysokiej jakosci poliamidu w kolorze HEWI 98 (biaty sygnatowy) z czgsteczkami mikrosrebra o
dziataniu bakteriobdjczym

2.9. Uchwyt HEWI active+ lub inny rownowazny

* uchwyt z rozetkami do mocowania ze stali nierdzewnej, zagiety na obu koicach pod katem prostym
stuzy do podtrzymywania i podpierania

z antykorozyjnym, ciggtym rdzeniem stalowym

mocowanie scienne za pomoca zestawu montazowego i rozetek HEWI

dt. osi 300 mm

$r. drazka 33 mm, $r. rozetki 70 mm

z wysokiej jakosci poliamidu w kolorze HEWI 98 (biaty sygnatowy) z czgsteczkami mikrosrebra o
dziataniu bakteriobdjczym

2.10. Uchwyt HEWI active+ lub inny rownowazny

uchwyt z rozetkami do mocowania ze stali nierdzewnej, zagiety na obu koncach pod katem prostym
stuzy do podtrzymywania i podpierania

z antykorozyjnym, ciggtym rdzeniem stalowym

mocowanie scienne za pomoca zestawu montazowego i rozetek HEWI

dt. osi 600 mm, $r. drgzka 33 mm, $r. rozetki 70 mm

z wysokiej jakosci poliamidu w kolorze HEWI 98 (biaty sygnatowy) z czgsteczkami mikrosrebra o
dziataniu bakteriobdjczym

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Sprzet powinien byé¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez Inspektora.
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Przew6z materiatéw powinien odbywacé sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczac przewozone materialy przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem
wymienionym w kosztorysie. Materiaty powinny byé przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowac¢ sie do wymagan
zawartych w Specyfikacji Ogolnej. Nie wolno chodzié¢ po opakowaniach, nie wolno rzuca¢ opakowaniami, nie
wolno obcigza¢ dodatkowymi ciezarami. Opakowania materiatéw nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu,
zabezpieczy¢ przed przewracaniem sie i uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan przed obiciem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne. Sposob i wytyczne montazu wg zalecen
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Sposdb obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w
formularzu wyceny (przedmiarze robot)

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

b. jakos¢ zastosowanych materiatéw,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE )
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.



UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKACJI LUB INNE
ROWNOWAZNE.



