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1.WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

,Przebudowa pomieszczen na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej wraz z niezbednym wyposazeniem w Poradni
Rodzinnej przy ul. Milenijnej 4, 03-130 Warszawa”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji cieptochronnych i akustycznych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieptochronne i akustyczne przegréd zewnetrznych i
wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:

- izolacji termicznej stropodachow,

- izolacji termicznej Scian kondygnacji nadziemnych wetng mineralna,

- izolacji termicznej Scian kondygnacji nadziemnych styropianem,

- izolacji termicznej Scian fundamentowych,

- izolacja termiczna podiég na gruncie.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogdine.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania og6ine”

2.1. Wetna mineralna ISOVER Aku lub inna réwnowazna

Produkt stworzony gtéwnie do zastosowania w systemach tzw. lekkiej zabudowy — jego wymiary (grubosc i
szerokos¢é) odpowiadajg wysokosci profili stalowych oraz ich standardowemu rozstawowi. Doskonate parametry
akustyczne wyrazone deklarowanym wspétczynnikiem pochtaniania dzwieku pozwalajg na uzyskanie wysokich
parametrow izolacyjnosci akustycznej przegrod budowlanych wznoszonych przy wykorzystaniu Aku-Ptyty /
Akuplat +. Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wlasnym produktu w granicach tolerancji produkcji wynosi:
0k.0,15 kN/m3.

Parametry:

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap (EN 13667) —0,037 W/mK
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU (EN 13162) -1
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr (EN 29053) - 25 kPa s/m®
Klasa reakcji na ogien (EN 13501-1) — A1
Deklarowany wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw (EN 1SO 354)

- dla produktu w grubosci 50-74 mm —-0,90

- dla produktu w grubosci 75-180 mm -1,0

Klasa tolerancji grubosci (EN 823) -T2

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 ,Wymaganiach ogdlnych”.

Wykonywanie rob6t termoizolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robo6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00,Wymaganiach ogélinych” .

4.2. Transport materiatéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisOw przewozowych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow .



Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatobw musi sie odbywa¢ na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w spos6b skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem
0s0b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00,,Wymaganiach ogolnych”.

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice
drzwiowe i okienne. Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno
suchym. W czasie wbudowywania materiatow izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa,
badz zarobowsg. Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest
niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséw mokrych. Warstwy
ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania
budynku, badz z innych zrédet. Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem.
Ptyty w warstwie pojedynczej powinny byé uktadane na styk lub na zakfad (frezowane), badz mijankowo przy
wiekszej ilosci warstw ptyt. Do fgczenia materiatéw izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowac tgczniki
mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny
zawiera¢ sktadnikéw dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze. Przy stosowaniu materiatéw
wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiegac ich bezposredniej
stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrodtami ciepta. Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie
przegrody o nizszej temperaturze.

Podczas robdét ociepleniowych materiat nie moze by¢ wystawiony na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych. Aby tego unikngé prace na dachu nalezy prowadzi¢ etapowo. W pierwszej kolejnosci uktadamy w
jednym rzedzie ptyty, a nastepnie aplikujemy pape podktadowg do mocowania mechanicznego lub pape do
pokry¢ jednowarstwowych. Kolejnym krokiem jest tgczenie warstwy papy juz utozonej z nowym pasem. W
przypadku pap podktadowych na diugosci 10cm , dla zaktadu poprzecznego od 15 do 20cm, papy wierzchniego
krycia do mocowan mechanicznych na zaktadzie wolnym od posypki. Pod tak przygotowany pas papy wsuwamy
ptyty styropianowe dokfadnie dociskajac. Kolejnosé¢ prac powtarzamy, az do zamkniecia dachu. W przypadku
klejenia ptyt styropianowych, przed natozeniem kleju ptyte nalezy zrysowac, np. papierem sciernym, w celu
uzyskania lepszej przyczepnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00,Wymaganiach ogdinych” .

Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczego6lnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych. W szczegélnosci powinna by¢ oceniana:

- réwnosé powierzchni ptyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwosé, — naprezenia $ciskajace piyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT



Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00,Wymaganiach ogélnych” . Jednostka obmiarowg
powierzchni ocieplen i izolacji dylatacji jest [m 2 ]. Wielko$ci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie
dokumentac;ji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00,Wymaganiach ogdinych” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt zgodnie z zaleceniami producenta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00,Wymaganiach ogdinych” .
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m 2 ] izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie i oczyszczenie poditoza,

- wykonanie izolacji z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego grubosci 10cm,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty Instrukcje
wybranych producentéw.
UWAGA!

WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKACJI LUB INNE ROWNOWAZNE.



