ST 01.05 POSADZKI GRESOWE
CPV 45430000-0

1.WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego
,Przebudowa pomieszczen na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej wraz z niezbednym wyposazeniem w Poradni
Rodzinnej przy ul. Milenijnej 4, 03-130 Warszawa”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
posadzek gresowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST
Zakres wykonania robét obejmuje wykonanie posadzek gresowych.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogdlne.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

2.2. Gres Nowa Gala MIRADOR

Wymiary 59,7 x 59,7 cm

Kolor jasnoszary

Nasigkliwo$¢ wodna < 0,1 %
Wytrzymato$¢ na zginanie min. 45 MPa
Sita tamigca - 2500 N

Mrozoodporno$¢ mrozoodporna
Odpornos¢ na scieranie wgtebne 130 mm?
Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku klasa A
Odpornos¢ na plamienie klasa 4
Odpornos¢ chemiczna klasyfikacja LA, HA
Antyposlizgowosé R11 A+B+C

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

4. TRANSPORT

4.1.0g6Ine wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogolne.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Transport materiatéw nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny
zabezpieczac zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.
Wykonanie robot zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:
- prawidtowosci wykonania powierzchni,

- prostoliniowosci spoin,

- zwigzania posadzki z podktadem,

- grubosci spoin i ich wypetnienia,

- wykonczenia posadzki.



Prawidtowe utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z
wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem ptytek. Od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty
kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni posadzki.
Przeswit miedzy tatg a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm. Sprawdzenie odchylen
od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ tatg i poziomnica. Sprawdzenie
prostoliniowos$ci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu, naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci i dokonaé pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem
nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie posadzki mtotkiem drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwigk
jest dowodem niezwigzania posadzki z podkltadem. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki
wielkosci 1 m2 nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 posadzek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Odbidr robdt sktada sie odbioru jakosciowego materiatdéw odbioru podtoza, odbioru warstw izolacji, odbioru
podktadu.

W ramach odbioru powinno sie wykona¢ sprawdzenie:

- materiatow,

- odchylenh od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem ,

- prawidtowosci osadzenia w podkfadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych itp.),

- prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych,

- izolacyjnych i przeciwskurczowych,

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny),

- zamocowania cokotdw, listew podtogowych.

Odbidr koncowy robo6t w zakresie posadzek polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podtogi z dokumentacijg
projektowa.

W ramach odbioru kohcowego nalezy sprawdzic:

- jakos$¢ uzytych materiatow,

- warunki wykonania rob6t (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
- prawidtowo$¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, tj. podktadu, warstw izolacyjnych, na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE )
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

UWAGA!

WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKACJI LUB INNE ROWNOWAZNE.



