ST 01.07 OKLADZINY SCIENNE
CPV 45430000-0

1.WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

,Przebudowa pomieszczen na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej wraz z niezbednym wyposazeniem w Poradni
Rodzinnej przy ul. Milenijnej 4, 03-130 Warszawa”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie oktadzin sciennych

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robot objetych ST
Zakres wykonania rob6t obejmuje wyréwnanie $cian masg wygtadzajgcg i utozenie oktadzin sciennych

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogdlne.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne. Zastosowane materiaty powinny posiada¢
wymagane certyfikaty, znaki bezpieczenstwa CE, atesty zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem
budowlanym. Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i opisem technicznym.

2.2 Okladzina winylowa Polflor Wall, lub inna rGwnowazna
Polyflor Polycard to niepotyskliwe oraz nie powodujgce zjawiska ol$nienia profesjonalne wyktadziny scienne. Sg

tatwe w utrzymaniu czystosci, wodoszczelne oraz nie sprzyjajgce rozwojowi plesni i bakterii chorobotworczych.

Charakterystyka:

- grubos¢ catkowita (wg normy EN 248/ISO 24346) -1,25mm

- waga catkowita (wg normy EN ISO 23997) - 1900 g/m2

- wartos¢ odbicia $wiatta (wg normy BS 8300:2009) - zgodna, warto$¢ podana dla kazdego koloru
- odpornosc¢ ogniowa (wg normy EN13501-1) - B-s2-d0

- emisja LZO (wg normy AgBB VOC) - zgodny

- odporno$¢ na srodki do odkazania (wg normy 1ISO8690) - dobra na rozcienczone kwasy i zasady

- odpornos¢ na Swiatto (wg normy ISO 105-B02 - 26

2.3. Gres Nowa Gala MIRADOR lappato
Wymiary 29,7 x 59,7 cm

Kolor biaty

Nasigkliwo$¢ wodna < 0,1 %
Wytrzymato$¢ na zginanie min. 45 MPa
Sita tamigca - 2500 N

Mrozoodporno$¢ mrozoodporna
Odpornos¢ na Scieranie wgtebne 130 mm?
Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku klasa A
Odpornos¢ na plamienie klasa 4
Odpornos¢ chemiczna klasyfikacja LA, HA
Antyposlizgowos¢é R10, A+B

2.4. Lustro klejone do sciany lub inny réwnowazny
Przeznaczone do przyklejenia do $ciany.

Fazowane po obwodzie.

Lustro z powtokg zapobiegajacg parowaniu: Tak
Ksztalt: Prostokatny

3. SPRZET



3.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.
3.2. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét.

3.3. Sprzet do wykonywania robot

Roztwor gruntujgcy rozprowadzamy watkiem ok. 150g/m

Klej rozprowadzamy przy pomocy watka.

Rolka dociskowa do montazu wyktadziny na $cianach.

Frezarka reczna i mechaniczna do frezowania potagczen wyktadzin pod spawanie.
Spawarka reczna do tgczenia brzegéw wyktadzin na goraco.

4. TRANSPORT

4.1.0g6Ine wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogolne.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba srodkéw transportu, musi gwarantowac ciagtosc
prowadzenie prac budowlanych. Materialy posadzkowe mozna przewozi¢ samochodami dostawczymi,
zabezpieczajgc je przed przesunieciem, peknieciami i zawilgoceniem mieszanek klejgcych. Wyroby powinny by¢
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona
etykieta podajgca, co najmniej nastepujgce dane: nazwe i adres producenta, oznaczenie ( nazwe handlows),
wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, znak budowlany.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.
5.2. Oktadzina

5.2. 1 Wymagania ogolne dla scian pod oktadziny scienne

Sciany, na ktérych ma byé utozona wyktadzina, powinny byé gtadkie, suche. Wszelkie stare tynki, farby, powinny
by¢ bezwzglednie usuniete.
W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nieréwnosci nalezy je przeszlifowac.

5.2.2 Gruntowanie.
Po dokonaniu niezbednych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem $cian przystepujemy do gruntowania. W
zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe lub nienasigkliwe)

5.2.3. Instalacja ptyt
Ptyty instaluje sie przy pomocy kleju, zachowujgc minimalny odstep na rozszerzalnos$¢ cieplng.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE ]
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKACJI LUB INNE
ROWNOWAZNE.



