ST 01.01 ROBOTY MURARSKIE
CPV 45262500-6

1.WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

,Przebudowa pomieszczen na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej wraz z niezbednym wyposazeniem w Poradni
Rodzinnej przy ul. Milenijnej 4, 03-130 Warszawa.”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru przy
wznoszeniu konstrukcji murowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych obejmujgcych $ciany zewnetrzne i wewnetrzne sciany
dziatowe.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikaciji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogdlne.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. bloki wapienno piaskowe E12 klasy 15 lub inna réwnowazna:
szer. [mm] 120

dt. x wys. [mm] 333 x 199

zuzycie zaprawy do cienkich spoin [kg/m2]1.,6
wytrzymatosc na sciskanie [N/mm21] 15

gorna granica gestosci [kg/m3 ] 1500

wspotczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] 0,50
opor cieplny R [m2 K/W] 0,24

wspotczynnik przenikania ciepta U [W/(m2 K)] 2,44
minimalna odpornos¢ ogniowa REI 90 / EI 120
izolacyjnos¢ akustyczna [dB] RA1 47 RA2 44 Rw 48

2.2. bloki wapienno piaskowe E15 klasy 15 lub inna réwnowazna:
szer. [mm] 150

dt. x wys. [mm] 333 x 199

zuzycie zaprawy do cienkich spoin [kg/m2] 2,0
wytrzymatosc¢ na sciskanie [N/mm21] 15

gorna granica gestosci [kg/m3 ] 1500

wspotczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] 0,50
opér cieplny R [m2 K/W] 0,30

wspotczynnik przenikania ciepta U [W/(m2 K)] 2,13
minimalna odpornosc¢ ogniowa REI 120 / El 180
izolacyjnosc¢ akustyczna [dB] RA1 49 RA2 45 Rw 50

2.3. bloki wapienno piaskowe E18 klasy 15 lub inna rownowazna:
szer. [mm] 180

dt. x wys. [mm] 333 x 199

zuzycie zaprawy do cienkich spoin [kg/m2] 2,4
wytrzymatosé na $ciskanie [N/mm2 ] 15

gorna granica gestosci [kg/m3 ] 1500

wspotczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] 0,51
opor cieplny R [m2 K/W] 0,35

wspotczynnik przenikania ciepta U [W/(m2 K)] 1,91
minimalna odpornos¢ ogniowa EI 180 / El 240
izolacyjnos¢ akustyczna [dB] RA1 50 RA2 47 Rw 52



2.4. Materialy do przedmiotowych rob6t powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce wtasciwosci technicznych i
eksploatacyjnych podane w normach i aprobatach technicznych.

3. SPRZET

Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac: A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz
ptaszczyzn: — pion murarski, — fate murarskg, — tate wazong, — waz wodny, — poziomnice uniwersalng, — tate
kierunkowa, — warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczeg6lnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku, — sznur murarski, — kagtownik murarski, — wykréj. B. Do przechowywania materiatéw
budowlanych na stanowisku roboczym: — kastre na zaprawe, — szafel do zaprawy, — szkopek do wody, — palety
na elementy murowe, — wiadra. C. Do obrébki elementéw murowych: — miotek murarski, — kirke, — oskard
murarski, — przecinak murarski, — pucke murarskg, — drgg murarski, — specjalistyczne narzedzia do obrdbki
kamieni naturalnych. D. Do murowania: — kielnie murarska, — czerpak, — topate do zaprawy, — rusztowania.

4. TRANSPORT

Wyroby i materiaty do robdt murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi. Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzagdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.
Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.
Transport materiatéw do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i sSrodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu wyrobéw i materiatéw w
postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé¢ samochodéw zamknietych. Do
przewozu wyrobow i materiatdw w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami
lub zamkniete. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajgc zgodnos¢
ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi. Przed
przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, wymiary oraz katy skrzyzowan scian
fundamentowych

5.2. Ogolne zasady wykonywania robot murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacja techniczng i
zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach
odniesienia wyrobow murowych nie podano inaczej, to: mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem
prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element
konstrukcyjny elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

» mury nalezy wnosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci,

 elementy murowe powinny byé¢ czyste i wolne od kurzu,

* przed wbudowaniem elementy murowe powinny byé moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

+ stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza liczbg konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

—w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,

—w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

— w Scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

« konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢ wykonywane
przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg byé wykonywane przy minimalnej
temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

» wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponize;j
0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w
specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

» w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.3. Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny



— elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nierbwnomiernego osiadania, — potozenie elementow pierwszej warstwy nalezy kontrolowac
za pomoca poziomicy lub niwelatora, — pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowac,
szczegOlnie w przypadku bloczkéw z betonu komérkowego, — w celu umozliwienia rGwnomiernego
rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozadanej grubosci (1 do 3 mm) ukiada sie jg specjalng,
dostosowang do szerokosci muru, kielnig z zgbkowang krawedzig, — potozenie elementdw drugiej i kolejnych
warstw mozna korygowac w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich utozenia (czas korekty okresla producent
zaprawy).

5.4. Ogolne zasady murowania scianek dzialowych

Scianki dziatowe o grubosci 4 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymato$ci nie nizszej niz 5
N/mm2 . Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie
powinno byé zakotwione w spoinach noénych na gteboko$¢ nie mniejsza niz 70 mm. Scianka powinna by¢
potaczona ze Scianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi zazebionych krytych.

W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej Scianki dziatowe oraz ostonowe sg oddylatowane od
stropow i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potgczenie tych $cianek z elementami konstrukcyjnymi
wykonuje sie wiec za pomocg kotew stalowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystgpieniem do rob6t murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢
badania wyrobdéw i materiatow, ktdre bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegoétowych
specyfikacji technicznych. Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych: — deklaracji
zgodnosci lub certyfikatow, — zapis6w dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatow na budowe, —
deklaracji producentow uzytych wyrobéw. Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez
producenta parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowe;j i
niniejszej specyfikacji technicznej. Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek
zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogé6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7. llosci
poszczegolnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréow podanych w dokumentaciji projektowej dla
konstrukcji nieotynkowanych. Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni. Wysokosci
$cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu
(nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu
nastepnego stropu. Wysokosci innych scian np. $cian podparapetowych, scian kolankowych i poddaszy, attyk
nalezy ustala¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Wysokos$¢ scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako
wysokos$c¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona jest $cianka do spodu nastepnego stropu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw
budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualnej. Roboty murowe powinny
by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty
murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci rob6t z wymaganiami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty
murowe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci
elementéw murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,



- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych rob6t murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protoko6t powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena wykonania jednego m2
konstrukcji murowej obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,
przygotowanie i montaz oraz demontaz rusztowan, osadzenie elementéw, dostarczenie i wbudowanie materiatéw
i zabiegi pielegnacyjne, wykonanie dylatacji, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) metod badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-
4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

2) metod badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-
10:2000,

3) PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na Sciskanie

4) PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5) PN-B-12030:1996/AzI:2002 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport (Zmiana Az1)".

6) PN-B-12055:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $scienne modularne”.

7) PN-B-12055/A1:1998 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki scienne modularne (Zmiana Al)".

8) Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.09/2002 ,Zaprawy murarskie do cienkich spoin".
9) Instrukcja ITB 282/1988 ,Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

UWAGA!

WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKACJI LUB INNE ROWNOWAZNE.



