ST 01.08 SUFITY PODWIESZANE
CPV 45421146-9

1.WSTEP

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

,Przebudowa pomieszczen na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej wraz z niezbednym wyposazeniem w Poradni
Rodzinnej przy ul. Milenijnej 4, 03-130 Warszawa.”

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie sufitdw podwieszanych.

1.3 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4 Zakres robét objetych ST
Zakres wykonania robét obejmuje wykonanie sufitbw podwieszanych.

1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogdlne.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

2.2. Sufit podwieszany ECOPHON Hygiene Meditec A lub inny réwnowazny

Sufit skladajacy sie z podwieszanych paneli sufitowych z wtékna szklanego Ecophon Hygiene Meditec posiada
ukrytg konstrukcje no$ng oraz schodkowo przyciete krawedzie

Waga systemu (tgcznie z konstrukcjg) powinna wynosi¢ okoto 2,5 kg / m2. Widoczna powierzchnia ptyty sufitowej
powinna by¢ w powtoce Akutex ™ TH, kolor White 500, powtoka malowana farba na bazie wody, przeznaczona do
suchych obszaréw, gdzie wymagana jest regularna dezynfekcja i/lub czyszczenie. Krawedzie powinny byé
zagruntowane. Konstrukcja Connect powinna by¢ w kolorze Connect White 01.

2.2.1. Wiasciwosci uzytkowe:

- Kolor ptyt: biaty NCS: S 0500-N

- Materiat rdzenia ptyty: wetna szklana

- Grubos¢ ptyty: 15 mm

- Wymiary ptyt: 600x600 mm

- Odbicie $wiatta: > 84%

- Utrzymanie w czystosci: mozliwo$é codziennego odkurzania recznego i maszynowego, przecierania na mokro
raz w tygodniu, mycia parg cztery razy w roku

2.2.2. Parametry techniczne:

- Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte: 0,5 kg (5N)

- Klasyfikacja ogniowa (wg klas): co najmniej A2-s1, dO

- Wspotczynnik pochtaniania dzwieku [y: 0,70

- Stabilnos¢ mechaniczna: panele powinny pozosta¢ w 100% stabilne w srodowiskach osiggajacych do 95%
wilgotnosci wzglednej i przy temperaturze 30°C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot. Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.



4. TRANSPORT

4.1.09g06Ine wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogolne. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i
urzgdzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane
wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.
Wykonanie rob6t zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci wykonanych robot sprowadza sie do:

- Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu (Scianki, obudowy, sufitu) z dokumentacjg projektows;

- Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobéw z dokumentacjg projektows;

- Sprawdzenia poprawnosci wykonania robét

- Wtasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa < +/- 1 mm na dtugosci 5 m);

- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt;

- Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen;

- Kontroli instalacji i prawidtowego wykonania innych elementéw, np. instalacji wybudowanych w strukture sufitu
podwieszonego;

- Sprawdzenie rownosci powierzchni ptyt;

- Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.
Obmiar robét okresla ilos$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.
Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogo6lne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE ]
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKACJI LUB INNE
ROWNOWAZNE.



