
ST 01.12 ZABUDOWY SYSTEMOWE 
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1.WSTĘP 
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
„Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem w Poradni 
Rodzinnej przy ul. Milenijnej 4, 03-130 Warszawa.” 

1.2. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zabudowy systemowej.  
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.2.  
 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Zakres wykonania robót obejmuje wykonanie zabudowy systemowej. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST 00– Wymagania ogólne. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁ 
2.1. Ogólne wymagania opisano w ST 00 – Wymagania Ogólne.  

2.2. Zabudowy systemowe 
2.2.1. Ścianki systemowe i drzwi do toalet AlSanit lub inna równoważna 
-  Cofnięta konstrukcja – efekt podwieszonych kabin. Usztywniona konstrukcja ściany przedniej - wsporniki ze 
stali nierdzewnej zamontowane pod ścianką działową. Łącznik górny naddrzwiowy cofnięty w głąb kabiny.  
- Laminat kompaktowy HPL (wodoodporny , wysoka odporność na uderzenia , ścieranie i zadrapania, twardość 
oraz właściwości antystatyczne 
- Okucia z aluminium i poliamidu, odporne na wodę, środki chemiczne i zniszczenia 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania opisano w ST 00 – Wymagania Ogólne.  
Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i 
drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4.TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania opisano w ST 00 – Wymagania Ogólne.   
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem 
wymienionym w kosztorysie. Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosować się do wymagań 
zawartych w Specyfikacji Ogólnej. Nie wolno chodzić po opakowaniach, nie wolno rzucać opakowaniami, nie 
wolno obciążać dodatkowymi ciężarami. Opakowania materiałów należy przewozić krytymi środkami transportu, 
zabezpieczyć przed przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań przed obiciem. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania opisano w ST 00 – Wymagania Ogólne. Sposób i wytyczne montażu wg zaleceń 
producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania opisano w ST 00 – Wymagania Ogólne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania opisano w ST 00 – Wymagania Ogólne. 



Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w 
formularzu wyceny (przedmiarze robót) 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne wymagania opisano w ST 00 – Wymagania Ogólne.  
Sprawdzeniu podlega:  
a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. jakość zastosowanych materiałów, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania opisano w ST 00 – Wymagania Ogólne. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

 

UWAGA! 

WSZYSTKIE MATERIAŁY STOSOWAĆ JAK W SPECYFIKACJI LUB INNE RÓWNOWAŻNE. 

 


