ST 01.09 UKLADANIE GLAZURY W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
CPV 45432130-4, 45432210-9, 45431200-9, 45431100-8

1 WSTEP
Ogolne informacje i wymagania dotyczace inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

~Przebudowa pomieszczen na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej wraz z niezbednym
wyposazeniem w Poradni Rodzinnej przy ul. Milenijnej 4, 03-130 Warszawa.”

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych (ST) sg wymagania, ktére powinny byé
spetnione podczas wykonywania iprzy odbiorze robo6t zwigzanych z ukfadaniem glazury w
pomieszczeniach mokrych.

1.3 ZAKRES STOSOWANIA
Niniejsze ST sg opracowaniem opisujgcym przedmiot zamowienia na roboty budowlane i jako takie

sg czescig materiatu przetargowego oraz zatgcznikiem do umowy na ich realizacje i rozliczanie.

ST moga by¢ wykorzystane w catosci lub w czesci, modyfikowane lub zmieniane i dostosowywane
dla potrzeb inwestycji pod warunkiem wykorzystania w cato$ci przyjetej technologii.

Ponadto ST sa opracowaniem zawierajgcym zbiory wymagan, ktére okreslajg standard w zakresie
sposobu i jakosci wykonania robdét, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci

wykonania i odbioru podczas realizacji oraz ich zakonczeniu.

1.4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ukfadaniem glazury w pomieszczeniach mokrych z uzyciem kleju cementowego, fugi cementowej,

sznura poliuretanowego i uszczelniacza silikonowego.

1.5 WARUNKI BHP

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg ST nalezy stosowac¢ ogélne warunki BHP zawarte
w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

Ponadto:

Klej cementowy oraz fuga cementowa to produkty, ktére zawierajg cement. Cement w kontakcie z
potem lub innymi wydzielinami ciata moze wywotywac reakcje alergiczna. Dziata draznigca na
skére. Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Moze powodowaé reakcje alergiczng skory
i podraznienie drég oddechowych. Nalezy uzywac¢ rekawic i okularow ochronnych oraz
przedsiewzig¢ zwyczajowe srodki ostroznosci zalecane przy obchodzeniu sie z produktami
chemicznymi. W przypadku kontaktu z oczami i skéra, przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody

i zasiegngc¢ porady lekarza.

Uszczelniacz silikonowy nie jest uznawany za niebezpieczny zgodnie z aktualnymi przepisami



dotyczacymi klasyfikacji mieszanin. Zaleca sie uzywanie rekawic i okularéw ochronnych oraz
podejmowanie zwyczajowych $rodkoéw ostroznosci dotyczacych obchodzenia sie z produktami
chemicznymi.

Grunt do uszczelniacza silikonowego jest wysoce tatwopalny. Przechowa¢ z dala od otwartego
ognia i iskier oraz nie pali¢ podczas pracy z produkiem. Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie
energii elektrostatycznej, a prace przeprowadza¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Grunt dziata draznigco na oczy i skére, moze powodowac¢ sennosc¢, zawroty gtowy Podejrzewa sie,
ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ lub dziecko w tonie matki. Potkniecie i dostanie sie przez drogi
oddechowe moze grozi¢ $miercig. Moze powodowac uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate
narazenie. Przy stosowaniu produktu, zaleca sie stosowanie rekawic ochronnych w celu
zapobiezenia wysychaniu i pekaniu skéry oraz okularow ochronnych oraz podejmowanie
zwyczajowych srodkéw ostroznosci obowigzujgcych przy obchodzeniu sie z chemikaliami. W
przypadku kontaktu z oczami lub skérg natychmiast przemy¢ duzg iloscig czystej wody i zasiegngc
pomocy lekarskiej. W przypadku stabej wentylacji zaleca sie noszenie maski z filtrami. Nie nalezy

stosowa¢ w obecnosci kobiet w cigzy.

1.6 ZESTAWIENIE CPV
45432130-4 Pokrywanie podtog

45432210-9 Wyktadziny scienne

45431200-9 Ktadzenie glazury

1.7 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia uzyte w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami zawartymi w ST.00. WYMAGANIA
OGOLNE

Ponadto uzyto:

Klej cementowy — to wodo- i mrozoodporny klej cementowy o podwyzszonych parametrach,
zmniejszonym sptywie i wydtuzonym czasie schniecia otwartego, typu i klasy C2TE, wystepujacy
w Kkolorze biatym lub szarym, skfadajacy sie z odpowiednio wyselekcjonowanych kruszyw, zywic
syntetycznych i specjalnych dodatkéw.

Fuga cementowa - jest zaprawg cementowg do spoinowania, o podwyzszonych parametrach,
zmniejszonej absorpcji wody oraz wysokiej odpornosci na $cieranie, typu i klasy CG2WA.

Uszczelniacz silikonowy — jest masg silikonowg na bazie kwasu octowego, stosowang do
uszczelnien potaczen szkta, ceramiki i aluminium anodyzowanego. Po wstepnym zastosowaniu
specjalnego gruntu uszczelniacz moze byé réwniez stosowany na betonie, drewnie, metalu,

powierzchniach malowanych, plastiku, gumie.

Sznur poliuretanowy — to profil z pianki poliuretanowej o zamknietej strukturze komorkowej,
stosowany jako podktad do uszczelniaczy elastomerowych w celu regulacji rozmiaru spoin.

Rownowazny - konieczny do spetnienia warunek przez materiat zamienny uzyty w robotach

opisanych w niniejszej ST, jaki podaje okreslenie materiatu powyze;.



1.8 JEDNOSTKI MIARY | SKROTY UZYTE W NINIEJSZEJ ST

WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
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Powierzchni - metr kwadratowy, skrét m2,

Objetos¢ — metr szescienny, skrét m3; decymetr szescienny, skroét dm3,

Miary liniowe dtugosci - metr, skrot m,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — ST.

KLEJ CEMENTOWY

2.1.1 Dane techniczne

Produkt to wodo- i mrozoodporny klej cementowy wystepujacy w kolorze biatym lub szarym,

sktadajacy sie z odpowiednio wyselekcjonowanych kruszyw, zywic syntetycznych i specjalnych

dodatkéw. Po rozrobieniu z wodg materiat posiada nastepujace cechy:

tatwy w przygotowaniu i aplikacji:

zmniejszony sptyw, umozliwiajacy montaz ptytek od goéry bez efektu osuwania sieg;

wydtuzony czas schniecia otwartego, pozwalajgcy na skrécenie czasu potrzebnego na montaz,

ze wzgledu na mozliwos¢ jednorazowego rozprowadzania kleju na wiekszej powierzchni;

wysoka przyczepno$¢ poczatkowa oraz wysoka odpornos¢ na intensywne uzytkowanie.

WLASCIWOSCI PRODUKTU

Postac: proszek

Kolor: Szary lub biaty
Gestosé nasypowa: 1,3 g/cm3
Zawartos¢ ciat statych: 100%

EMICODE

EC1""Y R — bardzo niska emisja lotnych zwigzkow
organicznych

PARAMETRY UZYTKOWE (w temp. +23°C i wilgotnosci wzglednej 50%)

Proporcje mieszania

Na jeden worek 25 kg kleju w kolorze szarym: 7,0-7,5
| wody

Na jeden worek 25 kg kleju w kolorze biatym:
7,25-7,75 | wody

Konsystencja zaprawy

Kremowa pasta

Gestosé objetosciowa mieszanki

1,4-1,55 g/cm®

pH zaprawy

13

Maksymalny czas uzytkowania

8 godzin

Temperatura stosowania

od +5°C do +35°C

Czas schnigcia otwartego

Okoto 30 minut




Korygowalno$¢ Okoto 45 minut

Spoinowanie na $cianach Po 4-8 godzinach, w zaleznosci od chtonnosci
Spoinowanie na podtogach Po 24 godzinach

Obcigzenie ruchem pieszym Po 24 godzinach

Petne obcigzenie Po 14 dniach

WLASCIWOSCI KONCOWE

Wiasciwosci

Parametry produktu

Przyczepnos$¢ po 28 dniach

Oznaczanie przyczepnosci wg normy PN-EN 1348:

Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym > 1,0 N/mm?
Przyczepnos$¢ po zanurzeniu w wodzie

Przyczepnos$é po cyklach zamrazania-rozmrazania

Odpornos¢ na alkalia doskonata

Odpornosé na oleje

Doskonata (staba dla olejéw roslinnych)

Odpornos¢ na rozpuszczalniki

Doskonata

Odpornosc na temperature

od -30°C do +90°C

Reakcja na ogien

A1/A1y

2.1.2 Zuzycie
2-5 kg/m?

2.1.3 Opakowanie

Klej jest dostepny w kolorze szarym i biatym w papierowych workach 25 kg.

2.1.4 Przechowywanie

Przechowywaé¢ produkt w suchych pomieszczeniach w temperaturze powyzej +5°C, w oryginalnie

zamknietych opakowaniach, maksymalnie przez 12 miesiecy.

2.2.1 Dane techniczne

2.2 FUGA CEMENTOWA MAPEI ULTRACOLOR PLUS LUB INNA ROWNOWAZNA

Elastyczna, szybkowigzaca i szybkoschngca, modyfikowana polimerami zaprawa do spoinowania
szczelin od 2 do 20 mm, odporna na powstawanie przebarwien i wykwitéw, o wtasciwosciach
hydrofobowych z efektem perlenia DropEffect oraz w technologii BioBlock.

Ultracolor Plus jest zaprawa do spoinowania, sktadajaca sie ze specjalnych spoiw hydraulicznych
odpowiednio wyselekcjonowanych kruszyw, polimeréw, dodatkéw hydrofobowych, czasteczek

organicznych i pigmentow.




Ultracolor Plus po wymieszaniu z wodg w odpowiednich proporcjach oraz przy prawidtowym
zastosowaniu, staje sie zaprawg do spoinowania o nastepujacych cechach:

- wysoka hydrofobowos$¢ i efekt perlenia

- jednolite kolory, brak przebarwien i wykwitow

- kolory odporne na dziatanie promieni ultrafioletowych i na czynniki atmosferyczne

- krotki okres oczekiwania przed rozpoczeciem czyszczenia powierzchni i mozliwosé tatwego jej
wykonczenia

- mozliwos$¢ obcigzenia posadzek ruchem pieszym i petnego obcigzenia po bardzo krotkim czasie
- powierzchnia koncowa jest gtadka i jednolita, fatwa w utrzymaniu czystosci, charakteryzuje sie

zmniejszong absorbcjg wody

- praktycznie bezskurczowe wigzanie redukujgce do minimum tworzenie sie rys i pekniec
- wysoka trwatos¢ dzieki doskonatej odpornosci na Scieranie oraz wysokiej wytrzymato$ci na
Sciskanie i zginanie — réwniez po cyklach zamrazania/rozmrazania

- dobra odpornosc¢ na kwasy o pH > 3

WLASCIWOSCI PRODUKTU

Postac: drobny proszek

Kolor: gama 43 koloréw wg palety barw producenta
Gestos¢ objetosciowa: 1400 kg/m®

Zawartos¢ ciat statych: 100%

EMICODE

EC1PLUS- bardzo niska emisja

PARAMETRY UZYTKOWE (w temp. +23°C i wilgotnosci wzglednej 50%)

Proporcje mieszania:

100 czesci fugi z 21-24,5 czesciami wody,
w zaleznosci od koloru

Konsystencja zaprawy: pasta

Gestos¢ objetosciowa: 1800-1950 kg/m°
pH zaprawy: ok. 11
Maksymalny czas uzytkowania: 35-40 minut

Temperatura stosowania:

od +5°C do +35°C

Spoinowanie ptytek utozonych na sScianie przy
uzyciu:

kleju normalnie wigzgcego 4-8 godzin
kleju szybkowigzacego 1-2 godziny
zwyktej zaprawy cementowej 2-3 dni
Spoinowanie ptytek utozonych na podtodze przy

uzyciu:

kleju normalnie wigzacego 24 godziny
kleju szybkowigzgcego 3-4 godziny
zwyktej zaprawy cementowej 7-10 dni
Czas oczekiwania na profilowanie: 15-30 minut

Obciazenie ruchem pieszym:

okofo 3 godzin

Petne obcigzenie:

po 24 godzinach (wanny i baseny po 48
godzinach )

WLASCIWOSCI KONCOWE

Wytrzymato$¢ na zginanie po przechowywaniu w warunkach

suchych (EN 12808-3):

= 2,5 N/mm?2




Wytrzymatos¢ na sciskanie po przechowywaniu w warunkach =15 N/mm?
suchych (EN 12808-3):

Wytrzymato$¢ na zginanie po cyklach zamrazania/ rozmrazania (EN | = 2,5 N/mm?
12808-3)

Wytrzymatos¢ na sciskanie po cyklach zamrazania/ rozmrazania (EN | = 15 N/mm?
12808-3)

Odpornos¢ na Scieranie ( EN 12808-2): <1000 mm3
Skurcz (EN 12808-4): <3 mm/m
Absorpcja wody po 30 min (EN 12808-5): <2g

Absorpcja wody po 240 min (EN 12808-5): <5¢g

Odpornos¢ na rozpuszczalniki i oleje: doskonata
Odpornos¢ na alkalia: doskonata
Odpornos¢ na kwasy: dobra, jeslipH > 3
Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +80°C
2.2.2 Zuzycie

Zuzycie fugi zmienia sie w zaleznosci od rozmiar6w spoiny, oraz formatu i grubosci ptytki. W tabeli

podano niektére przykiady zuzycia w kg/mz:

R°z“(1|i1?|:"))lytki Szeroko$é spoiny (mm)
2 3 5 8 10 15 20
20x20x 4 1,3
50x50x4 0,5
75x 150 x 6 0,6 1,00
100 x 100 x 6 0,6 1,00
100 x 100 x 1 1,60
10
100 x 200 x 6 0,4 0,70
100 x 200 x 1,20 1,90 2,4
10
150 x 150 x 6 0,4 0,60
200 x 200 x 8 0,4 0,60
120 x 240 x 1,20 1,90 2,4
12
250 x 250 x 0,80 1,20 1,5
12
250 x 250 x 1,30 2,00 2,6 3,8 5,1
20
250 x330x 8 0,3 0,40 0,70 0,9
300x300x8 0,3 0,40 0,70 0,9
300 x 300 x 0,3 0,50 0,90 1,1
10
300 x 300 x 1,10 1,70 2,1 3,2 43
20
300 x 600 x 0,11 0,18 0,29
4,5
300 x 600 x 0,2 0,40 0,60 0,8
10
330 x 330 x 0,3 0,50 0,80 1,0
10
400 x 400 x 0,2 0,40 0,60 0,8
10
450 x 450 x 0,40 0,70 0,9




12
500 x 500 x 0,40 0,60 0,8
12
600 x 600 x 3 0,08 0,13
600 x 600 x 0,12 0,19
4,5
600 x 600 x 0,30 0,50 0,6
12
600 x 1200 x 0,06 0,10
3
1000 x 3000 x 0,03 0,05
3

WZOR DO OBLICZANIA ZUZYCIA ZAPRAWY:

W2z6r na zuzycie zaprawy: A = dtugo$¢ ptytki (w mm)
B = szerokos¢ ptytki (w mm) C =
grubos¢ ptytki (w mm)
D = szerokos$¢ spoiny (w mm)

2.2.3 Opakowanie

e kartony (8 x opakowanie 2kg);
e kartony (4 x opakowanie 5kg).

2.2.4 Przechowywanie
Produkt moze by¢ przechowywany przez 24 miesigce w oryginalnie zamknietych opakowaniach, w
suchym miejscu. Po uptywie tego czasu czas wigzania zaprawy ulega wydtuzeniu, nie ma to jednak

wplywu na wiasciwosci koncowe produktu.

2.3 USZCZELNIACZ SILIKONOWY

2.3.1 Dane techniczne

Produkt jest jednosktadnikowg masg silikonowa, uszczelniajaca, przezroczysta lub kolorowa, o
sieciowaniu octowym, nie zawierajgcg rozpuszczalnikéw. Ma postaé tiksotropowej, tatwej w
nanoszeniu pasty, ktérg mozna stosowaé¢ na powierzchniach poziomych i pionowych. Wigze przy
udziale wilgoci pochodzacej z powietrza, tworzgc elastyczny materiat o nastepujacych

wtasciwosciach:

* Duza trwato$¢ - produkt zachowuje wysokie parametry i wtasciwosci nawet po kilkunastu
latach uzytkowania w réznych warunkach atmosferycznych, przemystowych, przy zmianie
temperatur, zanurzony w wodzie;

*  Wysoka elastycznos¢;

*  Duza przyczepnos¢ do szkta, ceramiki i aluminium anodyzowanego;

*  Wysoka odpornosé na tworzenie sie plesni;

*  Wodoodporno$c¢ i paroprzepuszczalnosé;

*  Dobra odpornosc¢ na dziatanie srodkdéw chemicznych;

e Odksztatcalny do temp. —40°C oraz wytrzymaty do temp. +180°C;

¢ Dobra urabialnosg;

*  Zgodnosc¢ z normg ISO 11600 (klasyfikowany jako F-25-LM);



e Zgodnos¢ z wieloma miedzynarodowymi normami;

e Zgodnos¢ z normg EN 15651-1, EN 15651-2, EN 15651-3 i oznakowaniem CE.

WLASCIWOSCI PRODUKTU

Posta¢: tiksotropowa pasta

Kolor: Przezroczysty + 37 kolorow

Gestosé objetosciowa:

1,03 g/cm? (kolor przezroczysty)

Zawartos¢ ciat statych: 100%

EMICODE:

EC1""S. bardzo niska emisja lotnych zwigzkéw organicznych

PARAMETRY UZYTKOWE (w temp. +23°C i wilgotnosci wzglednej 50%)

Zakres temperatury stosowania:

od +5°C do +50°C

Predkos¢ ekstruzji masy przez dysze o $rednicy

3,5 mm przy ci$nieniu 0,5 MPa: 120 g/min.

Czas naskorkowania: 10 min

Skurcz w czasie wulkanizaciji: 3,50%

Szybkos¢ wulkanizacii: 1 dzien: 4 mm 7 dni: 10 mm
WLASCIWOSCI KONCOWE

ZEIx r11 525k1||r1n :algtey do elementéw fasad wewnatrz i na zewnatrz, takze w F-EXT-INT-CC

Klasa: 25 LM

EN 15651-2: Kity szklarskie, takze w zimnym klimacie G-CC

Klasa: G25LM

EN 15651-3: Kity do pomieszczen sanitarnych S

Klasa: XS 1

Wytrzymato$¢ na rozcigganie wedtug DIN 53 504-S3A: 1,6 N/mm?2

Wydtuzenie przy zerwaniu wedtug DIN 53 504-S3A: 800%

Wytrzymatosc¢ na rozdzieranie wedtug 1ISO 34-1, stempel C: 4 N/mm

Twardos¢ Shore A (DIN 53 505): 20

Gestosé objetosciowa w temp. +25°C (DIN 53 479): 1,02 g/cm3

Paroprzepuszczalnos¢ (DIN 53 122,folia 2 mm):

23 g/m?/dzien

Modut rozciggajgcy wg 1ISO 8339 Metoda A

przy 25% wydtuzenia: 0,20 N/mm?
przy 50% wydtuzenia: 0,27 N/mm?
przy 100% wydtuzenia: 0,35 N/mm?
Maksymalne dopuszczalne wydtuzenie: 25%
Odpornos¢ na wode: doskonata
Odpornos¢ na starzenie: doskonata
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: doskonata
Odpornos¢ na srodki chemiczne, kwasy i rozcienczone alkalia: dobra
Odpornos$¢ na mydta i detergenty: doskonata




Odpornos¢ na rozpuszczalniki: ograniczona

Odpornos¢ na temperature: od -40°C do +180°C

WLASCIWOSCI SILIKONOWEGO GRUNTU DO USZCZELNIACZA

Postac: przezroczysty ptyn

Kolor: z6ttawy

Gestos¢ objetosciowa: 0,92 g/cm?®

Lepkos¢ Brookfielda (mPaes): 1 —2 (wirnik nr 1 - 100 obrotéw na minute)
2.3.2 Zuzycie

Zuzycie produktu zalezy od rozmiardw szczeliny. W tabeli przedstawiono przyktady zuzycia:

* Potgczenie czotowe

Wymiary szczeliny w mm (a x b) Metry biezace z opakowania

5x5 12

10x5 6

10x10 3

15x10 2

20x10 1,5

25x10 1,25

30x15 0,7

40x20 0,4

e Potgczenie narozne:

Wymiary szczeliny w mm (11x12) Metry biezace z opakowania
5x5 25
10x10 6
10x15 3
10x20 1.5

2.3.3 Opakowanie

e Uszczelniacz jest dostepny w tubkach 310 ml.

e Grunt do uszczelniacza dostepny jest w butelkach 0,9-0,2 kg.

2.3.4 Przechowywanie

* W suchych pomieszczeniach i oryginalnie zamknietych opakowaniach uszczelniacz moze byc¢
przechowywany przez 24 miesigce.

* W chtodnym i suchym miejscu (w temperaturze nie wyzszej niz +25°C) grunt do uszczelniacza

moze byé przechowywany przez 6 miesiecy.

2.4 SZNUR POLIURETANOWY

2.4.1 Dane techniczne

Produkt jest wykonany z pianki poliuretanowej o zamknietej strukturze komoérkowej. Nie absorbuje
wody i jest odporny na starzenie. Dzieki swojej elastycznosci stanowi doskonaly podkiad dla



uszczelniaczy, a jego antyklejgca powierzchnia umozliwia swobodny rozptyw masy uszczelniajgce;.

WLASCIWOSCI PRODUKTU

Kolor: szary
Gestosé objetosciowa (kg/m3): 40
Odpornos¢ na naprezenia rozciggajace,
dziatajgce wzdtuz sznura (N/mm2): 40
Odpornos¢ na naprezenia rozciggajace,
dziatajgce wszerz sznura (N/mm2): 31
Wydtuzenie dziatajgce wzdtuz sznura (%): 15
Elastycznos¢ (%): 10
Odpornos¢ na rozpuszczalniki: dobra
Odpornos¢ na odksztatcenia: doskonata
Stabilno$¢ wymiarowa: doskonata
Zakres temperatury stosowania: od -40°C do +80°C
Absorpcja wody: zerowa
2.4.2 Zuzycie

2.4.3 Opakowanie

W zaleznosci od $rednicy przekroju, produkt jest dostepny w nastepujgcych opakowaniach:

e 6 mm: pudetka 2500 m
10 mm: pudetka 550 m
e 15 mm: pudetka 550 m
e 20 mm: pudetka 350 m
25 mm: pudetka 200 m
¢ 30 mm: pudetka 160 m

2.4.4 Przechowywanie
Produkt powinien by¢ przechowywany w oryginalnie zamknietych opakowaniach, w suchym

miejscu.

3 SPRZET | MASZYNY
Wymagania ogoélne dotyczace uzytego na budowie sprzetu i maszyn powinny byé zgodne z
wymaganiami podanymi w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

3.1 KLEJ CEMENTOWY

Do wykonania robét niezbedne sa:

* Do mieszania produktu: naczynia i mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce



« Do naktadania produktu: paca zebata

Czyszczenie narzedzi:

Narzedzia nalezy czysci¢ wodg przed stwardnieniem masy. Po zwigzaniu resztki zaprawy mozna

usungc tylko mechanicznie lub z uzyciem preparatu czyszczacego.

3.2 FUGA CEMENTOWA:

Do wykonania robét niezbedne sa:

* Do mieszania produktu: naczynia i mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce
* Do spoinowania: paca gumowa, rakla

* Do profilowania i czyszczenia: twarda gabka, zacieraczka z filcowym dyskiem, sucha szmatka

Czyszczenie narzedzi:

Narzedzia nalezy czysci¢ wodg przed stwardnieniem masy. Po zwigzaniu resztki zaprawy mozna

usuna¢ tylko mechanicznie.

3.3 USZCZELNIACZ SILIKONOWY

Do wykonania robét niezbedne sa:

* Do gruntowania podtoza: pedzel
« Do naktadania produktu: pistolet do kartuszy

* Do wygtadzania: mokra szmatka, pedzel

Czyszczenie narzedzi:

Aby usunagé czesciowo utwardzony produkt z narzedzi lub zanieczyszczonych powierzchni, mozna
zastosowaé popularne rozpuszczalniki (na przyktad octan etylu, benzyne, toluen). Po catkowitym

utwardzeniu, silikon moze zosta¢ usuniety jedynie mechanicznie.

3.4 SZNUR POLIURETANOWY

Do wykonania robét niezbedne s3a:

* Do przygotowania podtoza: odkurzacz

* Do aplikacji produktu: odpowiednio profilowana listwa, néz
Czyszczenie narzedzi:

Narzedzia nalezy czysci¢ wodg.

4 SRODKI TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu poziomego i pionowego winno byé zgodne z podanymi w
ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.
Materialy zastosowane w robotach opisywanych w niniejszych ST sg konfekcjonowane i

dostarczane w workach, kartonach, pudetkach i kartuszach. Mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu wielkoscig dostosowanych do ilosci tadunku. W trakcie transportu materiaty



powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem.

5 WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

MONTAZ PLYTEK DO PODLOZA ZA POMOCA KLEJU CEMENTOWEGO

5.1.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ réwne, mocne, stabilne, odpowiednio wysezonowane, wystarczajgco suche,
pozbawione peknieé¢ i wszystkich substancji mogacych ograniczy¢ przyczepnos¢ oraz, w razie
konieczno$ci, zagruntowane (w zaleznosci od rodzaju podtoza i stopnia jego chtonnosci)

odpowiednim preparatem gruntujgcym.

e Tradycyjne podktady cementowe

Tradycyjne podktady cementowe tj.: tynki cementowe i cementowo wapienne, powinny byc¢
sezonowane przez przynajmniej jeden tydzien na kazdy centymetr grubosci (wilgotnos¢ < 4%),
chyba, ze zostaly wykonane z uzyciem zapraw szybkosprawnych. Catkowity czas sezonowania
tradycyjnych podktadéw cementowych powinien wynosi¢ co najmniej 28 dni (wilgotno$¢ < 4% lub <
2% w przypadku podktadu z ogrzewaniem podfogowym), chyba, ze zostaty wykonane z uzyciem
specjalnych szybkoschnacych lub/i szybkowigzgcych spoiw i zapraw.

*  Podkiady anhydrytowe i tynki gipsowe

Podktady anhydrytowe (wilgotnos¢ < 0,5% lub < 0,3% w przypadku podktadu z ogrzewaniem
podtogowym) i tynki gipsowe (wilgotnosé <1%) powinny posiada¢ odpowiednig wytrzymatosé a po

przeszlifowaniu powinny zosta¢ zagruntowane odpowiednim preparatem gruntujgcym.

* Podkiady ogrzewane

Podktady ogrzewane (cementowe i anhydrytowe) nalezy przed montazem oktadziny poddac
procedurze wygrzewania. Podioza betonowe powinny by¢ sezonowane przez minimum 3 miesigce,

a ich wilgotnos$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 4%.

5.1.2 Przygotowanie materiatu
Za pomocg mieszadta na wolnoobrotowej wiertarce wymiesza¢ zawartos¢ 25 kg worka produktu z
czystg, zimng woda, az do otrzymania jednolitej masy bez grudek. Pozostawi¢ na 5 minut i

ponownie wymieszac.

* Klej szary: zaprawe nalezy miesza¢ w proporcjach 7,0-7,5 | wody na 25 kg proszku

* Klej bialy: zaprawe nalezy mieszaé w proporcjach 7,25-7,75 | wody na 25 kg proszku

Otrzymany w ten sposéb klej nadaje sie do uzytku przez okoto 8 godzin (w temp. + 23°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza 50%). Nalezy pamieta¢, ze temperatura powietrza i podtoza moze
skroci¢ lub wydtuzyé czas wigzania kleju, jak réwniez jego czas schniecia otwartego oraz czas
korygowalnosci. Produkt moze by¢ stosowany w zakresie temperatur od +5°C do + 35°C.



5.1.3 Nanoszenie kleju

Aby uzyskaé najlepszg przyczepnosé do podtoza, nalezy najpierw rozprowadzi¢ na podiozu gtadkg
strong pacy cienkg warstwe produktu i natychmiast po tym rozprowadzi¢ wtasciwg ilos¢ kleju. Klej
powinien by¢ naktadany przy uzyciu prawidtowo dobranej pacy zebatej (wtasciwa wysokos¢ zebow)
oraz odpowiedniej metody klejenia, ktéra pozwoli uzyskaé wymagany stopien wypetienia klejem
powierzchni podptytkowej. Dobér pacy jest uzalezniony od formatu ptytki i rownosci podtoza.

5.1.4 Montaz ptytek

W przypadku zanieczyszczenia spodniej strony ptytek, przed przystgpieniem do montazu nalezy je
doktadnie oczysci¢ (nie moczyc¢!). Podczas uktadania, trzeba pamietaé o odpowiednim dociskaniu
ptytek do podtoza, w celu zagwarantowania odpowiedniego kontaktu ptytki z klejem. W trakcie
montazu ptytek nalezy kontrolowaé czas schnigcia otwartego kleju, ktory wynosi okoto 30 min.
Jednorazowo nalezy naniesc¢ tylko takg ilos¢ kleju, ktéra umozliwi utozenie na niej ptytek w ciagu
czasu schniecia otwartego (maksymalny czas liczony od momentu rozprowadzenia kleju do
momentu wytworzenia si¢ na jego powierzchni naskérka, uniemozliwiajgcego prawidtowe
przyklejenie ptytki). W przypadku wytworzenia sie naskoérka nalezy ponownie rozprowadzi¢ warstwe
kleju. Niedopuszczalne jest zwilzanie wodg warstwy kleju z naskérkiem, poniewaz tworzy ona tzw.
warstwe antyadhezyjng (ograniczajaca przyczepnosc). Ewentualna korekta utozonych ptytek moze
by¢ przeprowadzona w ciggu ok. 45 minut od utozenia. Plytki utozone przy uzyciu kleju nalezy
chroni¢ przed dziataniem wody przez 24 godziny oraz mrozu i silnego nastonecznienia przez 5-7
dni od utozenia.

5.2 SPOINOWANIE PLYTEK ZA POMOCA FUGI CEMENTOWEJ
Spoinowanie ptytek mozna rozpoczgé¢ po catkowitym wyschnieciu kleju (w zaleznosci od
temperatury i wilgotnosci powietrza, po 4-8 godzinach na $cianach i po 24 godzinach na

podtogach). Spoinowanie nalezy wykonac¢ przy uzyciu fugi cementowe;.

5.2.1 Przygotowanie podioza

Przed rozpoczeciem spoinowania nalezy upewni¢ sie, ze zaprawa klejowa, na ktorg zostaty
przyklejone ptytki jest catkowicie wyschnieta i czy zostaty zachowane wszystkie czasy zalecane
przez karte techniczng produktu. Spoiny muszg by¢ oczyszczone, odkurzone i mie¢ gtebokosc
odpowiadajgca co najmniej 2/3 grubosci ptytki. Klej lub zaprawa, kiére ewentualnie wyptynety na
powierzchnie ptytek podczas ich uktadania, muszg zosta¢ usuniete kiedy sg jeszcze swieze. W
przypadku ptytek bardzo chtonnych szczeliny pomiedzy ptytkami nalezy przed spoinowaniem
zwilzy¢ czystg wodg. Unika¢ aplikacji w czasie silnego nastonecznienia i wiatru ze wzgledu na
ryzyko zbyt gwattownego schniecia zaprawy w nastepstwie czego moze dojs¢ do uszkodzenia
spoiny.

5.2.2 Przygotowanie materiatu

Wsypaé fuge do czystego pojemnika z czystg wodg w ilosci 21-24,5% w stosunku do masy fugi, w
zaleznosci od koloru, caty czas mieszajac.

Miesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym (w celu unikniecia napowietrzenia zaprawy) do
otrzymania jednolitej masy bez grudek. Pozostawi¢ na 2-3 minuty, a nastepnie ponownie



wymieszaé. Przygotowana zaprawa powinna by¢ wykorzystana w ciggu 35-40 minut.

5.2.3 Spoinowanie

Przygotowang zaprawe nalezy doktadnie wprowadzi¢ w szczeliny za pomocg gumowej pacy bgdz
rakli, przesuwajac po przekatnej do szczelin, zwracajgc uwage, aby nie pozostawi¢ wolnych
przestrzeni i réznic pozioméw. Przeciggajac paca po przekatnej zebra¢ nadmiar zaprawy z
powierzchni ptytek, dopdki zaprawa jest jeszcze $Swieza

5.2.4 Profilowanie

Gdy zaprawa fraci plastycznos¢ i staje sie matowa (zwykle po 15-30 minutach), pozostatosci
zaprawy nalezy usuwacé z powierzchni ptytek twardg, zwilzong gabka, zawsze w kierunku po
przekatnej w stosunku do spoin. Czesto ptuka¢ gabke, stosujgc dwa rézne pojemniki z woda: jeden
do usuwania nadmiaru zaprawy z gabki i drugi do doktadnego przeptukania gabki. Zacieranie moze
by¢ takze wykonywane mechanicznie za pomoca zacieraczki z filcowym dyskiem. Jezeli
czyszczenie rozpocznie sie zbyt wczesnie (gdy zaprawa jest jeszcze Swieza), zaprawa moze
zosta¢ wybrana ze spoin. W przypadku uzycia fugi w warunkach podwyzszonych temperatur,
nastonecznienia, silnego wiatru, ptytek o zwiekszonej nasigkliwosci, zaleca sie zwilzanie
wykonanych fug po aplikacji, co kilka godzin. Pielegnacja tego typu ma na celu otrzymanie
odpowiednich koncowych parametréw wytrzymatosciowych. Ostateczne czyszczenie pozostatych
na powierzchni ptytek zabrudzen (nalotu), wykonuje sie po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu fugi,
czystg i suchg szmatka.

Jezeli po ostatecznym czyszczeniu powierzchnia ptytek jest jeszcze zabrudzona z powodu
niewtasciwej techniki naktadania, mozna zastosowa¢ czyszczenie chemiczne specjalnym
preparatem czyszczacym na bazie naturalnych kwasow organicznych, przestrzegajgc czasow
podanych w instrukgji produktu (tzn. co najmniej 24 godziny po spoinowaniu). Preparat ten nalezy
stosowac¢ tylko na powierzchniach odpornych na kwasy, nigdy na marmurze lub materiatach

wapiennych wrazliwych na kwasy.

5.3 WYPELNIANIE ZLACZY DYLATACYJNYCH ZA POMOCA USZCZELNIACZA
SILIKONOWEGO | SZNURA POLIURETANOWEGO

Ztacza dylatacyjne nalezy wypetnic silikonowg masg uszczelniajaca.

5.3.1 Przygotowanie podioza

Powierzchnie muszg by¢ suche, mocne, odkurzone, odttuszczone, wolne od luzno zwigzanych
czesci, sladéw woskow, rdzy, farby i innych substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Aby produkt
mogt poprawnie spetni¢ swojg role, szczeliny nalezy wypei¢ w taki sposdb, aby materiat mégt
swobodnie pracowaé¢ podczas $ciskania i rozprzegania. Dlatego niezbedne jest, aby:

«  Produkt przylegat do scianek bocznych, a nie do dna szczeliny;
» Szczelina byta zaprojektowana w taki spos6b, aby szacunkowe maksymalne wydtuzenie nie
wynosito wigcej niz 25% poczatkowej szerokosci (liczone w temperaturze +20°C);



* Gdy szerokos¢ szczeliny wynosi do 10 mm, grubos$¢ powinna by¢ réwna szerokosci, przy
szerokosci od 11 do 20 mm, grubosé powinna wynosi¢ 10 m; a przy jeszcze wigkszych
szerokosciach powinna by¢ rowna potowie szerokosci.

Aby produkt nie przyklejat sie do dna szczeliny dylatacyjnej, zalecane jest stosowanie sznura
dylatacyjnego z pianki poliuretanowej, kitéry bedzie réwniez petnit role wkiadki dystansowej
umozliwiajgcej uzyskanie wymaganej grubosci spoiny.

5.3.2 Montaz profilu poliuretanowego

Aby uzyskac¢ odpowiednig gtebokos¢ szczeliny i oddzielic mase uszczelniajgcg od dna, w szczelinie
nalezy najpierw umiesci¢ sznur poliuretanowy o $rednicy dostosowanej do szerokosci szczeliny.
Przed wcisnigciem sznura nalezy sie upewnié, ze wnetrze szczeliny jest catkowicie czyste. Sznur o
odpowiednio dobranej srednicy nalezy umiesci¢ w szczelinie, wpychajac go przy uzyciu niewielkiej
sity. W celu uzyskania najlepszego rezultatu nalezy uzy¢ produkt o srednicy wiekszej od szerokosci
wykonywanej spoiny.

5.3.3 Aplikacja preparatu gruntujacego

Jesli jest wymagane zwiekszenie przyczepnosci uszczelniacza do podioza, zaleca sie
zastosowanie gruntu na bazie zywicy silikonowej. Grunt nalezy nanies¢ na podtoze pedzlem,
zostawi¢ do wyschniecia na kilka minut, aby rozpuszczalnik wyparowat, po czym mozna przystgpic

do nanoszenia uszczelniacza.

5.3.4 Przygotowanie i aplikacja produktu

Odcig¢ czubek tubki z uszczelniaczem pod katem 45° na odpowiedniej wysokosci, dopasowujac w
ten sposob szerokos$¢ otworu do szerokosci wypetnianej szczeliny. Aplikowaé przy uzyciu
specjalnego pistoletu. Wyréwnywanie powierzchni spoiny odbywa sie przy pomocy mokrej szmatki
lub pedzla, najlepiej zamoczonego w wodzie z mydiem lub ptynem do mycia naczyn, zanim
uformuje sie powierzchniowy naskérek. Pod wptywem powietrza i wilgoci w nim zawartej
uszczelniacz utwardza sie i staje sie elastyczny. Predkos¢ utwardzania zalezy tylko w nieznacznym
stopniu od temperatury, natomiast zwigzana jest z wilgotnoscig powietrza.

5.4 ZALECENIA

5.4.1 Klej cementowy

* Nie stosowac kleju w zbyt grubych warstwach.

* Nie stosowac kleju w temperaturze ponizej +5°C.

« Nie dodawa¢ do kleju cementu, kruszywa ani wody.

* Nie stosowac¢ na podtozach, ktére nie spetniajg wymagan normowych.

5.4.2 Fuga cementowa
e produkt nie zawiera cementu portlandzkiego i nie moze by¢ mieszany z gipsem i innymi
spoiwami hydraulicznymi.

* Nie nalezy dodawa¢ wody do zaprawy, ktéra zaczeta wigzac.



Nigdy nie mieszac¢ produktu ze stong lub brudng woda.

Przed zmieszaniem produkiu z woda kilkakrotnie, energicznie potrzgsng¢ oryginalnie
zamknietym opakowaniem.

Do zmywania i profilowania uzywa¢ wilgotnej, ale nie mokrej gabki (najlepiej celulozowej), w
celu uniknigcia powstawania przebarwien na powierzchni spoiny, ktére moga byc¢
spowodowane pozostawianiem nadmiaru wody na jej powierzchni.

Nie przystepowac¢ do zmywania i profilowania, kiedy spoina jest zbyt swieza.

Produkt powinien by¢ stosowany w temperaturze pomiedzy +5°C a +35°C.

Aby unikng¢ wykwitéw na powierzchni fugi i ptytek, spoinowanie nalezy wykonaé¢ wytacznie na
odpowiednio wysezonowanych i suchych podtozach; w przypadku, gdy istnieje ryzyko
zawilgocenia podioza, nalezy przed montazem i spoinowaniem oktadziny ceramicznej
zastosowac odpowiednie hydroizolacje.

Aby unikng¢ przebarwiern wykonanych fug, nie zaleca sie posypywania wypetnionych spoin
suchym proszkiem produktu.

W miejscach gdzie wymagana jest odporno$¢ chemiczna, stosowa¢ odpowiednie,
kwasoodporne, epoksydowe zaprawy do spoinowania.

Ztagcza dylatacyjne i spoiny ruchome $cian i podiég (np. potaczenia $ciana-podtoga, $ciana-
$ciana) powinny by¢ wypetnione uszczelniaczem poliuretanowym.

Ze wzgledu na to, ze powierzchnia niektorych ptytek lub kamienia naturalnego moze byé
porowata i chtonna, zaleca sie wykonanie préby w celu sprawdzenia mozliwosci czyszczenia
lub, jezeli okaze sie to konieczne, zaleca sie zastosowanie $rodkéw ochronnych na
powierzchnie ptytek, w celu zapobiezenia wnikaniu fugi w pory ptytki.

Jezeli do czyszczenia fug stosowany jest preparat czyszczacy na bazie kwasu, zaleca sie
wczesniejsze wykonanie proby w celu sprawdzenia jego wptywu na kolor fugi. Zawsze nalezy
upewni¢ sie, ze spoina zostata po czyszczeniu doktadnie przemyta woda, tak aby nie pozostaty
na niej slady preparatu czyszczacego.

W przypadku czyszczenia powierzchni przy uzyciu urzgdzen wysokocisnieniowych zwracac
uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci lancy od czyszczonej powierzchni oraz dobor

wtasciwego ci$nienia wody.

5.4.3 Uszczelniacz silikonowy

Nie stosowaé produktu do uszczelnienia potgczehn zewnetrznych miedzy jasnymi ptytkami
ceramicznymi i kamiennymi, ze wzgledu na mozliwos¢ akumulowania zanieczyszczen
pochodzacych z powietrza.

Do uszczelniania powierzchni wrazliwych na dziatanie kwaséw, takich jak kamienie wapienne,
zastosowac neutralng mase silikonowa.

Nie stosowa¢ produktu na powierzchnie plastikowe o wysokiej zawartosci plastyfikatoréw lub
na powierzchnie bitumiczne, poniewaz uwalniajg substancje zmniejszajgce przyczepnosé,
wytrzymatos¢ i zmieniajgce kolor.

Odpornos¢ produktu na dziatanie substancji chemicznych jest wysoka, jednak ze wzgledu na
mnogos¢ produktéw oraz rézne warunki uzytkowania, w przypadkach watpliwych nalezy
przeprowadzi¢ proby przed zastosowaniem.



»  Nie stosowa¢ materiatu do uszczelniania akwariéw.
* Do uszczelniania podtozy narazonych na intensywny ruch, nalezy uzyé uszczelniacza

poliuretanowego lub epoksy-poliuretanowego.

5.4.4 Sznur poliuretanowy
Nalezy zawsze stosowac¢ sznur o przekroju wiekszym od szerokosci szczeliny, kiéra ma by¢
uszczelniana. Na przyktad dla ztagczy 12-13 mm szerokosci nalezy zastosowac sznur o srednicy 15

mm.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioréw wyrobéw i rob6t podano
w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

6.1 BADANIE PODLOZA
Odbiér podtoza nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt. 5.1 niniejszej ST. Jezeli odbiér poditoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed odbiorem oczysci¢ i
zmy¢ woda.

6.2 BADANIE MATERIALOW
Wszystkie dostarczone materiaty winny by¢ ocenione pod katem przydatnosci do uzytku. Nalezy
zwrdci¢ uwage na terminy waznos$ci oraz ocenié czy wtasciwosci nie odbiegajg od wykazanych w

Rozdziale 2 niniejszej ST.

Dysfunkcja moze powsta¢ na wskutek ztego magazynowania, transportu badz uszkodzenia
opakowania. Materiat, co do jakosci ktérego sg watpliwosci, powinien zosta¢ wymieniony na wolny
od wad.

6.3 BADANIE W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.4 BADANIE W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania powierzchni powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
*  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

«  prawidtowosci przygotowania podtozy,

e grubosci warstw produktow,

«  stopnia pokrycia podtoza produktami,

«  prawidtowosci wykonania zaktaddw, obrobek i szczeg6tow,

e doboru narzedzi.



7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

7.1 ZASADY PRZEDMIAROWANIA
Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych (m2), odliczajgc otwory o powierzchniach

mniejszych niz 0,1 m®.

7.2 JEDNOSTKI MIARY
Obliczanie powierzchni nalezy wykonywac¢ w jednostkach miary i z doktadnoscia:

«  objetosci w m®, z zaokragleniem do 0,1 m®.
e powierzchnie w m2, z zaokragleniem do 0,1 m2.

e miary liniowe w m, z zaokragleniem do 0,1.

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.
Rozpoczecie kolejnego etapu robét powinno byé poprzedzone odbiorem poprzedniego. Odbidr
powinien by¢ udokumentowany PROTOKOLEM ODBIORU oraz wpisem do DZIENNIKA
BUDOWY.

9 ROZLICZENIA ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

9.1 USTALENIA OGOLNE
Opisane roboty w niniejszej ST zwigzane sa z realizacjg rob6t podstawowych przewidzianych
kontraktem oraz tymczasowych i towarzyszacych, koniecznych do prawidtowego wykonania
umozliwiajgcego odbidr i ich rozliczenie.

9.2 CENA RYCZALTOWA
Cena ryczattowa zaproponowana przez OFERENTA za dang pozycje w ofercie jest ostateczna i
wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane prac objetych dang pozycjg. Cena
ryczattowa danej pozycji ma obejmowaé prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do
wykonania tej roboty przewidzianej w DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ lub PROJEKTOWEUJ.

Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru robot.

Cena jednostkowa robot obejmuje:

e przygotowanie stanowiska pracy,

»  dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu do stanowiska roboczego,

e obstuge sprzetu,

« ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robét

niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,



e« demontaz Ilub zabezpieczenie przed wykonaniem robo6t wszystkich elementow nie
przeznaczonych do obrébki wraz z ich ponownym montazem po zakonczeniu prac,

e przygotowanie materiatéw,

e ocene i przygotowanie podtozy,

* wykonanie prac,

e usuniecie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

* likwidacje stanowiska roboczego z jego uporzadkowaniem,

e usuniecie resztek materiatéw, gruzu i pozostatosci po wykonywanych robotach z stanowiska

roboczego oraz ich wywdz,

Ponadto:

*  wewnetrzny transport pionowy i poziomy materiatéw oraz elementéw osprzetu na odlegtosci do
50,0 m i wysokosci 12,0 m.

e wznoszenie, ustawianie, przestawianie i usuniecie czasowych podpor i rusztowan roboczych,
ktére umozliwiajg wykonanie prac na wysokosci do 4,00 m, oraz 5,00 przy robotach
malarskich.

*  koszty posrednie i zysk

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, jezeli wymagajg tego ST.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawowe przepisy prawne i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKACJI LUB
INNE ROWNOWAZNE.



