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1.WSTĘP 
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
„Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem w Poradni 
Rodzinnej przy ul. Milenijnej 4, 03-130 Warszawa.” 

1.2. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
sprzętu dla osób niepełnosprawnych 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.2.  
 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Zakres wykonania robót obejmuje wykonanie sprzęt i urządzenia dla osób niepełnosprawnych 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST 00– Wymagania ogólne. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁ 
2.1. Ogólne wymagania opisano w ST 00 – Wymagania Ogólne. 
 
2.2. Lustro uchylne MERIDA LU10B lub inne równoważne  

• Lustro uchylne w oprawie chromowanej 
• możliwość zmiany nachylenia lustra przy pomocy  
• do montażu ściennego 
• szer. 50 cm, wys. 60 cm  

 
2.3. Uchwyt ścienny, składany HEWI active+ lub inny równoważny 

• dwa położone równolegle jeden nad drugim drążki połączone w formie łuku 
• ergonomiczny i funkcjonalny 
• obciążenie do 100 kg 
• łatwy do czyszczenia 
• można składać do pozycji pionowej oraz – pokonując opór - rozkładać do pozycji poziomej 
• z odpornym na korozję stalowym rdzeniem 
• montaż ścienny przy pomocy zestawu do mocowania HEWI 
• ukryte mocowanie 
• łatwy do czyszczenia 
• długość 850 mm, wysokość 259 mm, głębokość 78 mm, średnica drążka 33 mm 
• z wysokiej jakości poliamidu z cząsteczkami mikrosrebra o działaniu przeciwdrobnoustrojowym 

(antybakteryjnym) 
• poliamid w kolorze 98 (biały) 
• oznakowanie CE według dyrektywy 93/42/ EWG 
• spełnia wymagania norm DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 i SIA 500 
• Zestaw do mocowania należy zamawiać oddzielnie, odpowiednio do rodzaju ścian. 

 
2.4. Uchwyt ścienny HEWI active+ lub inny równoważny 

• dwa położone równolegle jeden nad drugim drążki połączone w formie łuku 
• ergonomiczny i funkcjonalny 
• obciążenie do 100 kg 
• łatwy do czyszczenia 
• z odpornym na korozję stalowym rdzeniem 
• montaż ścienny przy pomocy zestawu do mocowania HEWI 
• ukryte mocowanie 
•  łatwy do czyszczenia 
• długość 850 mm, wysokość 259 mm, głębokość 78 mm, średnica drążka 33 mm 



• z wysokiej jakości poliamidu z cząsteczkami mikrosrebra o działaniu przeciwdrobnoustrojowym 
(antybakteryjnym) 

• poliamid w kolorze 98 (biały) 
• oznakowanie CE według dyrektywy 93/42/ EWG 
• Zestaw do mocowania należy zamawiać oddzielnie, odpowiednio do rodzaju ścian. 

 
2.5. Uchwyt ścienny, składany HEWI active + lub inny równoważny 

• dwa położone równolegle jeden nad drugim drążki połączone w formie łuku 
• ergonomiczny i funkcjonalny 
• obciążenie do 100 kg 
• łatwy do czyszczenia 
• można składać do pozycji pionowej oraz – pokonując opór - rozkładać do pozycji poziomej 
• z odpornym na korozję stalowym rdzeniem 
• montaż ścienny przy pomocy zestawu do mocowania HEWI 
• ukryte mocowanie 
• łatwy do czyszczenia 
• długość 600 mm, wysokość 259 mm, głębokość 78 mm, średnica drążka 33 mm 
• z wysokiej jakości poliamidu z cząsteczkami mikrosrebra o działaniu przeciwdrobnoustrojowym 

(antybakteryjnym) 
• poliamid w kolorze 98 (biały) oznakowanie CE według dyrektywy 93/42/ EWG 
• spełnia wymagania normy DIN 18040 
• Zestaw do mocowania należy zamawiać oddzielnie, odpowiednio do rodzaju ścian. 

 
2.6 Uchwyt kątowy HEWI active+  lub inny równoważny 

• połączone pod kątem prostym drążki w położeniu pionowym i poziomym, z rozetkami do mocowania 
• ergonomiczny i funkcjonalny 
• służy do podtrzymywania i podpierania się przy siadaniu i podnoszeniu z toalety 
• łatwy do czyszczenia 
• z odpornym na korozję stalowym rdzeniem 
• do montażu z lewej i prawej strony 
• montaż do ściany przy pomocy zestawu do mocowania HEWI 
• długość w poziomie: 300 mm, długość w pionie: 600 mm, głębokość 88 mm, średnica drążków 33 mm, 

średnica rozetki 70 mm 
• z wysokiej jakości poliamidu z cząsteczkami mikrosrebra o działaniu przeciwdrobnoustrojowym 

(antybakteryjnym) 
• poliamid w kolorze 98 (biały) 

 
2.7. Uchwyt kątowy z uchwytem rączki prysznicowej HEWI active+ lub inny równoważny 

• połączone pod kątem prostym drążki w położeniu pionowym i poziomym, z rozetkami do mocowania i 
uchwytem na słuchawkę prysznicową 

• dł. w pionie 1250 mm, dł. w poziomie 600 mm 
• gł. 88 mm, śr. drążka 33 mm, śr. rozetki 70 mm 
• pasuje do słuchawek prysznicowych różnych producentów 
• bezstopniowa regulacja położenia uchwytu na słuchawkę prysznicową, ustawienie wysokości po 

naciśnięciu lub pociągnięciu za uchwyt 
• stożkowaty kształt mocowania uchwytu na słuchawkę prysznicową ułatwia jej zawieszanie 
• mocowanie ścienne za pomocą zestawu montażowego i rozetek HEWI 
• do montażu z lewej i prawej strony 
•  wysokiej jakości poliamidu w kolorze HEWI 98 (biały sygnałowy) z cząsteczkami mikrosrebra o działaniu 

bakteriobójczym 
• z antykorozyjnym, ciągłym rdzeniem stalowym 
• spełnia wymogi ÖNORM B1600/1601 i SIA 500 

 
2.8. Krzesełko składane HEWI active+ lub inne równoważne 

• konstrukcja z drążków i elementów siedzenia 
• z antykorozyjnym, ciągłym rdzeniem stalowym 
• możliwość składania siedziska do pozycji pionowej 
• regulowane nachylenie powierzchni siedzenia 
• służy do bezpiecznego siedzenia pod prysznicem 
• maksymalne obciążenie 150 kg 
• z platformą ścienną z poliamidu wzmocnioną stalowym rdzeniem 
• montaż do ściany za pomocą specjalnego zestawu HEWI (należy zamówić oddzielnie odpowiednio do 

rodzaju ściany) 
• szer. 345 mm, gł. 408 mm 



• elementy siedziska: szer. 55 mm 
• z wysokiej jakości poliamidu w kolorze HEWI 98 (biały sygnałowy) z cząsteczkami mikrosrebra o 

działaniu bakteriobójczym 
 
2.9. Uchwyt HEWI active+ lub inny równoważny 

• uchwyt z rozetkami do mocowania ze stali nierdzewnej, zagięty na obu końcach pod kątem prostym 
• służy do podtrzymywania i podpierania 
• z antykorozyjnym, ciągłym rdzeniem stalowym 
• mocowanie ścienne za pomocą zestawu montażowego i rozetek HEWI 
• dł. osi 300 mm 
• śr. drążka 33 mm, śr. rozetki 70 mm 
• z wysokiej jakości poliamidu w kolorze HEWI 98 (biały sygnałowy) z cząsteczkami mikrosrebra o 

działaniu bakteriobójczym 
 
2.10. Uchwyt HEWI active+ lub inny równoważny 

• uchwyt z rozetkami do mocowania ze stali nierdzewnej, zagięty na obu końcach pod kątem prostym 
• służy do podtrzymywania i podpierania 
• z antykorozyjnym, ciągłym rdzeniem stalowym 
• mocowanie ścienne za pomocą zestawu montażowego i rozetek HEWI 
• dł. osi 600 mm, śr. drążka 33 mm, śr. rozetki 70 mm 
• z wysokiej jakości poliamidu w kolorze HEWI 98 (biały sygnałowy) z cząsteczkami mikrosrebra o 

działaniu bakteriobójczym 
 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania opisano w ST 00 – Wymagania Ogólne.  
Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i 
drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4.TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania opisano w ST 00 – Wymagania Ogólne.   
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem 
wymienionym w kosztorysie. Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosować się do wymagań 
zawartych w Specyfikacji Ogólnej. Nie wolno chodzić po opakowaniach, nie wolno rzucać opakowaniami, nie 
wolno obciążać dodatkowymi ciężarami. Opakowania materiałów należy przewozić krytymi środkami transportu, 
zabezpieczyć przed przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań przed obiciem. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania opisano w ST 00 – Wymagania Ogólne. Sposób i wytyczne montażu wg zaleceń 
producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania opisano w ST 00 – Wymagania Ogólne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania opisano w ST 00 – Wymagania Ogólne. 
Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w 
formularzu wyceny (przedmiarze robót) 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne wymagania opisano w ST 00 – Wymagania Ogólne.  
Sprawdzeniu podlega:  
a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. jakość zastosowanych materiałów, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania opisano w ST 00 – Wymagania Ogólne. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
 



UWAGA! WSZYSTKIE MATERIAŁY STOSOWAĆ JAK W SPECYFIKACJI LUB INNE 
RÓWNOWAŻNE. 

 


