ST 01.06 ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8

1.WSTEP

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego
,Przebudowa pomieszczen na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej wraz z niezbednym wyposazeniem w Poradni
Rodzinnej przy ul. Milenijnej 4, 03-130 Warszawa”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.54 Zakres robot objetych ST
Zakres wykonania rob6t obejmuje roboty malarskie.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogdine.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.
Uwaga !

Sciany malowane farbg- malowanie min. x 2.

2.2. Farba scienna lateksowa TIKURILLA OPTIVA CERAMIC SUPER MATT lub inna rownowazna

« Stopien potysku: petny mat (wg PN-EN 13300)

Najnowszej generacji, gleboko matowa, wodorozcienczalna, plamoodporna, lateksowa farba akrylowo-
kompozytowa do barwienia, opracowana z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

- ceramicznej: gwarantujgcej wysoka odpornos¢ mechaniczng powtoki

- enkapsulacji: zwiekszajgcej wtasciwosci barierowe pomalowanej powierzchni

Farba posiada unikatowg zdolnos$¢ regeneraciji gteboko matowej powtoki poprzez delikatne przetarcie $ciany
suchg lub mokra tkaning. Dzieki zastosowaniu technologii ceramicznej, powierzchnia zachowuje gteboki mat bez
widocznych wybtyszczen. Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania $cian i sufitow wewnatrz
pomieszczen mieszkalnych, biurowych i uzyteczno$ci publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i
stuzby zdrowia (szkoty, przedszkola, ztobki, szpitale, przychodnie, gabinety, sale operacyjne, pomieszczenia
zabiegowe, laboratoria, stacje dializ itd.) oraz zaktadach ustugowych i produkcyjnych, takze branzy spozywczej z
wykluczeniem bezposredniego kontaktu z zywnoscig®*. Tworzy odporne na zmywanie wykonczenie.

ZASTOSOWANIE

Malowanie ptyt kartonowo-gipsowych, tynkéw gipsowych, cementowo-wapiennych, dekoracyjne malowanie
podtozy betonowych, jak rowniez do renowaciji starych wymalowan. Produkt moze by¢ stosowany na mate
powierzchnie i/lub elementy wykorczeniowe drewniane lub metalowe, po uprzednim zagruntowaniu odpowiednim
dla tego rodzaju powierzchni preparatem gruntujgcym (Tikkurila Everal Aqua Primer, Tikkurila Rostex Super
Akva).

EKSTREMALNA TRWALOSC

1. Regeneracja gteboko matowej powtoki poprzez przetarcie mokra lub sucha tkaning
2. Technologia ceramiczna gwarantuje gteboki mat bez widocznych wybtyszczen

3. Najwyzsza odpornos¢ na zmywanie iszorowanie na mokro —klasa 1 (EN 13300)

4. Trwatos$¢ koloru w czasie

5. Piekne, gteboko matowe wykonhczenie

6. Innowacyjny system barwienia ,Avatint”

TECHNOLOGIA ENKAPSULACJI

1.Podwyzszona odpornos$¢ na plamy i zabrudzenia

2.Najwyzsza odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 (EN 13300)
3.Zwiekszona odpornos¢ na brud i kurz

4.Bardzo dobra sita krycia farby, ograniczajaca koniecznos¢ wielokrotnego malowania



5.Zmniejszony efekt solny (zmniejsza efekt migracji soli w starych budynkach, kosciotach, muzeach itp.)

PRZYJAZNA DLA ZDROWIA | SRODOWISKA

1.Ekologiczna receptura i najwyzsza jakos$¢ potwierdzone miedzynarodowym certyfikatem Ecolabel

2. Farba nie zawiera rozpuszczalnikow organicznych (zero % LZO***)

3.Produkt rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne

4 Skfadniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporzgdzeniem parlamentu europejskiego REACH, ktérego
celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i Srodowiska

5.Farba spetnia wymagania z zakresu VOC dla farb w wielokryterialnym systemie certyfikacji BREEAM
International

6.Klasa A+ ze wzgledu na niska emisyjnos¢ z powtoki zgodnie z normami francuskimi

7. Produkt spetnia wymagania LEED v4 ,EQ Credit: Low Emitting Materials” zaréwno w zakresie zawartosci
lotnych zwigzkéw organicznych jak i w zakresie emisji z powtoki wg metod akceptowanych dla inwestycji
realizowanych poza USA - Farba spetnia wymagania ustanowione przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej
(DIBt) oraz niemiecki Komitet ds. Zdrowotnej Oceny Wyrobéw Budowlanych (AgBB), a takze spetnia wymagania
znajdujace sie w projekcie belgijskiego dekretu krélewskiego ustanawiajgcego limity emisyjne dla materiatéw
budowlanych stosowanych wewnatrz

8. Farba nie zawiera formaldehydu dodanego w procesie produkgc;ji

LATWA APLIKACJA

1.Niekapigca formuta

2.Bardzo dobra przyczepnos¢ do podioza
3.Latwe rozprowadzanie farby
4.Optymalny czas schnigecia

DANE TECHNICZNE

- stopien potysku petny mat wg PN-EN 13300 stopien potysku

- wydajnos¢ 8-16 m?/ przy jednokrotnym malowaniu

- rozcienczalnik woda (w razie potrzeby rozcienczy¢ do 5% wodg

- metody aplikacji watek, pedzel, natrysk (dysza 415, cisnienie 150 bar)

- czas schniecia ok. 1 h (w temp. +23°C, przy wilgotnosci wzgl. 50 %)

- odstep pomiedzy naktadaniem Min. 4 h

kolejnych warstw

- gestosé Baza A — ok. 1,34; baza C — ok. 1,28 (w zaleznosci od koloru)

- odpornos¢ na szorowanie na mokro Najwyzsza — klasa 1 wg PN-EN 13300:2002P, PN-EN ISO
11998:2007P

- odpornos¢ na dziatanie Swiatta Wyglad powtoki i barwa nie ulegajg zmianie po 8 godzinach
naswietlania

- zawartos¢ czesci statych wagowo % 54-56

-LZO Kat A/a. Produkt zawiera minimalne ilosci lotnych zwigzkéw

organicznych, ponizej 1,5 g/l

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

3.2. Szczotka do odpylania powierzchni, szmatka, odkurzacz przemystowy, szpachla nierdzewna mata, szpachla
stalowa szeroka, papier $cierny, paca stalowa, kielnia murarska, watek malarski z kuweta, przedtuzka
teleskopowa do watka

4. TRANSPORT

4.1.0g6Ine wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

4.2. Wyréb powinien by¢ transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczajgcych przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosi¢ od +5°C do
+25°C. Chronic farbe przed mrozem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym. Opakowanie szczelnie
zamkna¢ natychmiast po uzyciu. Szczelnie zamkniete opakowania przechowywaé w pomieszczeniach w
temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C, chronigc przed mrozem i bezposrednim
promieniowaniem stonecznym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

2.3. 5.1.1. Farba scienna lateksowa TIKURILLA OPTIVA CERAMIC SUPER MATT lub inna réwnowazna
Warunki naktadania

Wszystkie powierzchnie malowane musza by¢ suche, temperatura powietrza od +5°C do +25°C, przy wilgotnosci
wzglednej powietrza ponizej 80%.

Przygotowanie



Powierzchnie niemalowane:

Swieze tynki mineralne mozna malowaé po minimum 4 tygodniach sezonowania.

Ptyty G-K, gtadzie szpachlowe mozna malowac po catkowitym wyschnieciu. Powierzchnie oczysci¢ z kurzu i
brudu, nieréwnosci i ubytki wygtadzi¢ odpowiednig szpachléwka. W sytuacji, gdy nierbwnosci podtoza sg
znaczne, $ciane nalezy wstepnie wyrownac zaprawa wyrébwnawcza, a nastepnie catg powierzchnie
przeszpachlowac gtadzig szpachlowg. Przy matych nieréwnosciach mozna od razu zastosowac gtadz
szpachlowg. Zastosowanie wyzej wymienionych zapraw i gtadzi powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi tych
produktéw. Tynki maszynowe z widoczng blyszczaca warstwg martwicy przeszlifowac i oczysci¢ z pytu.
Nastepnie natozy¢ jedng warstwe farby gruntujgcej Tikkurila Optiva Primer.

Powierzchnie uprzednio malowane:

Przed malowaniem nalezy usung¢ tuszczace sig, luzne fragmenty starej powtoki, a catg powierzchnie zmy¢ i
odttusci¢, nieréwnosci i ubytki wygtadzi¢ szpachléwka. Farby o potysku satynowym, pétmatowym, potpotysku i
potysku zmatowi¢ w catosci przed ostatecznym odpyleniem. Do matowienia uzy¢ papieru o uziarnieniu 150-200.
Catos$¢ podtoza zagruntowac farba Tikkurila Optiva Primer. Czynno$¢ gruntowania moze zosta¢ pominieta jedynie
pod warunkiem doskonatego zachowania istniejgcej powtoki malarskiej (producent nie ponosi odpowiedzialnosci
za niewtasciwg ocene stanu faktycznego podtoza).

Powierzchnie malowane farba klejowg lub wapienna:

Farbe wapienng lub klejowa doktadnie usung¢. Powierzchnie oczysci¢ z kurzu i brudu, nieréwnosci i ubytki
wygtadzi¢ szpachldéwka. Nastepnie natozy¢ jedng warstwe farby gruntujgcej Tikkurila Optiva Primer.
W przypadku luzno zwigzanego podtoza zagruntowac preparatem Tikkurila Suprabilit.

Uwaga: Nalezy sprawdzi¢, czy malowany element jest stabilny i spojny np. czy zastosowana gtadz/masa
szpachlowa po lekkim przetarciu rekg ,sypie sie”, pyli i pozostawia na dtoni wyrazny $lad — to oznacza, ze
podtoze jest sypkie, niespéjne i nalezy zastosowaé preparat Tikkurila Suprabilit.

Rozcienczanie:
W razie potrzeby do 5% woda.

Malowanie:

Przed przystgpieniem do malowania nalezy zakolorowac¢ dostateczng ilo$¢ farby z jednej partii produkcyjnej, w
celu unikniecia ewentualnych r6znic w odcieniach powtoki malarskiej.

Bezposrednio przed malowaniem farbe nalezy doktadnie wymiesza¢. Natozy¢ 2 warstwy Tikkurila Optiva White.
Dla kolorow o szczegdlnie stabej sile krycia (odpowiednio oznaczonych w systemie barwienia) moze nastgpic
konieczno$¢ natozenia dodatkowych warstw. W przypadku stosowania koloréw, oznaczonych w systemie
barwienia, jako stabo kryjgce (LH) oraz intensywnych koloréw z bazy C konieczne jest uzycie farby gruntujgcej
Tikkurila Optiva Primer, zabarwionej na kolor zblizony do farby nawierzchniowe;.

Tasme malarska odklei¢ natychmiast po zakonczeniu malowania, zanim farba wyschnie. Zaleca sie stosowanie
narzedzi malarskich ANZA.

Uwaga: Petne wtasnosci odpornosciowe na zmywanie na mokro, zgodnie z PN-EN 13300 powtoka uzyskuje po
28 dniach od zakonhczenia prac malarskich.

W niniejszej karcie niemozliwe jest opisanie wszystkich aspektéw stosowania produktu. W przypadkach, ktére nie
zostaty opisane powyzej, prosimy o kontakt z Doradcg Technologicznym. Lista dostepna na
http://www.tikkurila.pl/Doradcy-Technologiczni. Chetnie udzielimy Panstwu szczegétowych informacji zwigzanych
z konkretnym obiektem.

Czyszczenie narzedzi:
Narzedzia nalezy czysci¢ wodg, bezposrednio po zakonczeniu prac. Przed umyciem narzedzia nalezy dobrze
wytrze¢, w celu usuniecia mozliwie najwiekszej ilosci farby.

Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/a. Produkt zawiera minimalne ilosci lotnych zwigzkéw organicznych, ponizej 1,5 g/l. Od 2010 r.
dopuszczalna zawartos¢ LZO ponizej 30 g/l.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow

- przygotowanie podtoza



- podioza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,

- spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spéjne na catej powierzchni,

- grubos¢ powtoki malarskiej — min. 2-3 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekdw i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami

- nie malowanymi, miejscami przej$¢ koloréw muszg tworzy¢ linie prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiada¢ jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni. Niedopuszczalne jest
wystepowanie nieréwnosci powierzchni i zacieki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Malowanie $cian i sufitow nalezy oblicza¢ w m2 w Swietle scian surowych. Wysokos$¢ mierzy sie od wierzchu
podtogi do spodu sufitu.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw
powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg
polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migekka szczotkg lub
szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢

kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne. Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni
zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Terminy og6ine.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. — PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

UWAGA!

WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKACJI LUB INNE ROWNOWAZNE.



