ST 01.12 ZABUDOWY SYSTEMOWE
CPV 45421152-4

1.WSTEP
1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego
,Przebudowa pomieszczen na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej wraz z niezbednym wyposazeniem w Poradni

Rodzinnej przy ul. Milenijnej 4, 03-130 Warszawa.”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zabudowy systemowe;j.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robot objetych ST
Zakres wykonania rob6t obejmuje wykonanie zabudowy systemowe;.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikaciji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogdlne.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAL
2.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdline.

2.2. Zabudowy systemowe

2.2.1. Scianki systemowe i drzwi do toalet AlSanit lub inna rownowazna

- Cofnieta konstrukcja — efekt podwieszonych kabin. Usztywniona konstrukcja sciany przedniej - wsporniki ze
stali nierdzewnej zamontowane pod $cianka dziatowg. £gcznik gérny naddrzwiowy cofniety w gtgb kabiny.

- Laminat kompaktowy HPL (wodoodporny , wysoka odporno$c¢ na uderzenia , Scieranie i zadrapania, twardosé
oraz wlasciwosci antystatyczne

- Okucia z aluminium i poliamidu, odporne na wode, srodki chemiczne i zniszczenia

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robdt i zaakceptowany przez Inspektora.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1.09g06Ine wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Przew6z materiatéw powinien odbywacé sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczac przewozone materialy przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem
wymienionym w kosztorysie. Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowa¢ sie do wymagan
zawartych w Specyfikacji Ogolnej. Nie wolno chodzié¢ po opakowaniach, nie wolno rzuca¢ opakowaniami, nie
wolno obcigza¢ dodatkowymi ciezarami. Opakowania materiatéw nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu,
zabezpieczy¢ przed przewracaniem sie i uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan przed obiciem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne. Sposob i wytyczne montazu wg zalecen
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.



Sposob obmierzania poszczeg6inych robét nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w
formularzu wyceny (przedmiarze robot)

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

b. jako$¢ zastosowanych materiatow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogo6lne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE ]
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

UWAGA!

WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKACJI LUB INNE ROWNOWAZNE.



