ST 01.10 SCIANY Z PLYT GIPSOWO- KARTONOWYCH
CPV 45421152-4

1. WSTEP

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

,Przebudowa pomieszczen na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej wraz z niezbednym wyposazeniem w Poradni
Rodzinnej przy ul. Milenijnej 4, 03-130 Warszawa.”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
obudoéw szachtdw, pionéw kanalizacyjnych oraz stelazy misek ustepowych z ptyt gipsowo- kartonowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST
Zakres wykonania robét obejmuje wykonanie $cian dziatowych z ptyt gipsowo- kartonowych.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogdlne.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

2.2, Sciana dziatlowa z plyt gipsowo- kartonowych Rigips PRO Fire typ F lub inna réwnowazna

Parametry techniczne:
- Grubos$¢ — 12,5 mm
- Szerokos¢ — 1200 mm
- Dtugos$¢ — 2000 mm, 2600 mm, 3000 mm
- Reakcja na ogien — A2-s1, d0
- Przepuszczalnosé¢ pary wodnej - 10u
- Wytrzymato$¢ na zginanie - wzdtuz 550 N
- w poprzek 210 N
- Opér cieplny — 0,25 W/(mK)

2.2 Podkonstrukcja systemowa Rigips lub inna rownowazna
MATERIAL:

- Blacha stalowa ocynkowana

- Zabezpieczenie przed korozjg powtokg Z100

- Przyjazny srodowisku

- Klasa odpornosci pozarowej A1

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robdt i zaakceptowany przez Inspektora.
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

3.2. Zalecane narzedzia

3.2.1. Trasowanie

poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy, otéwek, tata 2 - 3m z libellg, katownik
metalowy, metrowka, pion murarski

3.2.2. Montaz konstrukciji i ptytowanie

nozyce do blachy (prawe i lewe), n6z, miarka zwijana, metréwka, poziomica 1,2 — 1,5m, narzedzia do osadzania
kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podnosnik do ptyt,
podesty robocze, drabiny



3.2.3. Szpachlowanie i malowanie
paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kgtowe, mechaniczne urzgdzenie do szlifowania lub uchwyt do
papieru sciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe,

4. TRANSPORT

4.1.0g6Ine wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogolne.

Wysoka jako$¢ wykonczeniowa wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia sie stosujgc odpowiednie
zasady postepowania z ptytami gipsowo - kartonowymi podczas ich transportu.

- Piyty gipsowo - kartonowe przenosimy boczng krawedzig pionowo lub przewozimy przystosowanym srodkiem
transportu (wozek widtowy, samochdd ciezarowy, wbzek transportowy)

- Plyty gipsowo - kartonowe nalezy sktadowac na suchym, ptaskim podtozu (na paletach lub podktadach
drewnianych rozmieszczonych maksymalnie co 35 cm)

- Plyty gipsowo-kartonowe nalezy chroni¢ przed wptywem wilgoci i czynnikdéw atmosferycznych. Sktadowanie i
montaz nalezy przeprowadzi¢ w pomieszczeniach zamknietych w temp. Od +5°C do +40°C i wilgotnosci
powietrza nie przekraczajgcej 70 %

- Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem i
chronione przed zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne. Sposob i wytyczne montazu wg zalecen
producenta.

Oktadziny scienne powinny stanowié¢ ptyty gipsowo-kartonowe Rigips : Ptyta g-k RIGIPS PRO HYDRO typ H2
1200x3000, gr.12,5mm, mocowane do ksztattownikéw szkieletu nosnego blachowkretami TN (w przypadku
mocowania ptyt do ksztattownikéw CW ULTRASTIL) lub typu TB (w przypadku mocowania ptyt do ksztattownikéw
UA). Rozstaw blachowkretow powinien wynosié¢ 250 mm dla ostatniej warstwy poszycia $ciany oraz 750 mm w
warstwach potozonych gtebiej. Ptyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potgczenia z
konstrukcjg budynku nie moga scisle do niej przylega¢. W sytuacji zastosowania potaczenia z konstrukcjg
budynku w postaci szpachlowania nalezy na catym obwodzie $ciany pozostawi¢ szczeling o szerokosci od 5 do
12,5 mm, a w sytuacji potgczenia elastycznego (kit elastyczny: np. akryl) szczelinge o szerokosci od 3 do 5 mm. W
przypadku $cian o wysokosci wiekszej niz handlowa dtugosc¢ ptyt dopuszczalne jest stosowanie potgczen
poziomych miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi. Odlegto$¢ miedzy potaczeniami poziomymi ptyt gipsowo-
kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia (w tej samej warstwie i po tej samej stronie poszycia) nie
powinna by¢ mniejsza niz 2000 mm. Dopuszczalne jest montowanie w poszyciu $ciany "docinkéw" z ptyt
gipsowo-kartonowych o wysokosci nie mniejszej niz 400 mm. Potaczenia poziome w obrebie kolejnych,
sgsiadujgcych warstw ptyt gipsowo - kartonowych w tej samej warstwie poszycia muszg byc¢ przesuniete
wzgledem siebie o minimum 400 mm. Potgczenia poziome w obrebie kolejnych, sasiadujgcych warstw poszycia
po kazdej ze stron $ciany oraz w warstwach naprzeciwlegtych (po obydwu stronach $ciany) musza by¢
przesuniete wzgledem siebie o0 minimum 400 mm. Potgczenia pionowe w obrebie kolejnych, sgsiadujacych
warstw poszycia po kazdej ze stron sciany muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie minimum o szerokosé
modutu rozstawu konstrukcji, tj. zwykle o 600 mm. Potgczenia pionowe w obrebie naprzeciwlegtych warstw
poszycia po obydwu stronach sciany musza by¢ przesuniete wzgledem siebie minimum o szeroko$¢ modutu
rozstawu konstrukgiji, tj. zwykle o 600 mm. Maksymalne rozsuniecie podtuznych i poprzecznych krawedzi ptyt na
ich potaczeniach nie powinno przekracza¢ 3 mm.

Szpachlowanie potgczen miedzy ptytami

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz do
wykonywania uszczelnien na obwodzie $cian dziatowych powinny byé stosowane gipsowe masy szpachlowe
Rigips: Masa szpachlowa RIGIPS VARIO 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS VARIO 25 kg, Masa szpachlowa Rigips
Start+ — worek 5 kg, Masa szpachlowa Rigips Start+ — worek 25 kg, Masa szpachlowa RIGIPS STANDARD 5 kg,
Masa szpachlowa RIGIPS STANDARD 25 kg, Masa szpachlowa RIGIPS SUPER 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS
SUPER 25 kg, Masa szpachlowa RIGIPS Premium Light 7 kg, Masa szpachlowa RIGIPS Premium Light 21 kg.
Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢ wzmocnione tasmami
spoinowymi Rigips. Na potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. tasma spoinowa
samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawedziach tgczonych ptyt gipsowo — kartonowych
bezposrednio na karton - dla ptyt gipsowo- kartonowych o krawedzi sptaszczonej (KS) oraz tasma papierowa i z
widkna szklanego ,fiizelinka" na utozong uprzednio konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips").
Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich potaczenia poziomego powinny zosta¢ specjalnie
uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 45° na wysokosci okoto 2/3 grubosci ptyty (9
-10mm dla ptyty o gr. 12,5 mm). Przed przystgpieniem do szpachlowania potgczen poziomych krawedzie "ciete"
powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone oraz bezposrednio przed natozeniem masy szpachlowej
intensywnie zwilzone.

Szpachlowanie potgczen pionowych i poziomych miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi z zastosowaniem tasmy
spoinowej wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips") wymaga drugiego
etapu szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowa majgcego na celu "przykrycie" tasmy spoinowej masg
gipsowa; szpachlowanie potgczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznosci
od gtebokosci krawedzi moze wymagac lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjng masa
szpachlowg. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie
potaczen ptyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni $ciany stosowane sg specjalne "finiszowe" masy



szpachlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania: Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS ProFinish
25 kg, Masa szpachlowa Rigips Finisz+ — worek 5 kg, Masa szpachlowa Rigips Finisz+ — worek 25 kg, Masa
szpachlowa RIGIPS Premium Light 7 kg, Masa szpachlowa RIGIPS Premium Light 21 kg, Masa szpachlowa
wykonczeniowa RIGIPS ProFin Mix 15 kg, Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS ProFin Mix 25 kg, Masa
szpachlowa RIGIPS SUPER 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS SUPER 25 kg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Kontrola jakosci scian dziatowych sprowadza sie do:

- Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowg

- Sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)

- Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobow odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczajgcym do
obrotu

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.
Jednostkg miary jest 1m2 powierzchni zabudowy.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ systemowg — zastosowanie materiatéw budowlanych zalecanych
przez dostawce systemu Rigips.

Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujgce prace zanikajgce, ktérych ocena jest niezbedna
w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, utozenie wetny mineralnej, optytowanie oraz uzyte
tasmy zbrojgce i szpachlowanie potaczen.

W celu petnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapéw prowadzonych
robét.

Wszystkie etapy odbioru prac zostaty opisane w publikacjach pt. , Warunki techniczne wykonania i odbioru
systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo - kartonowych" oraz ,Montaz systemoéw Rigips".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatow, roboty przygotowawcze, montaz i prace porzgdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE ]
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKACJI LUB INNE
ROWNOWAZNE.



