ST 01.03 STOLARKA / SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA
CPV 45420000-7

1.WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajgcego
,Przebudowa pomieszczen na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej wraz z niezbednym wyposazeniem w Poradni
Rodzinnej przy ul. Milenijnej 4, 03-130 Warszawa.”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizac;ji
robdt wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST

Zakres wykonania rob6t obejmuje :

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,
- roboty towarzyszace

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w

ST 00— Wymagania ogolne.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drzwi wewnetrzne drewniane lub inne rownowazne
2.1.1. Skrzydta

e Samozamykacz szynowy do drzwi jednoskrzydtowych GEZE TS 3000 lub inny réwnowazny

¢ Drzwi z kontrolg dostepu wg. zestawienia stolarki, master key- zgodnie z opisem elektrycznym.

¢ Przeszklenia wykonane z szyb bezpiecznych

W pomieszczeniach wymagajgcych doprowadzenia nawiewanego powietrza z zewnatrz stosowac
podciecia wentylacyjne, wg projektu branzy sanitarnej

e Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi — zgodnie z PN-B-02151-3.

¢ lzolacyjno$¢ ppoz. — wg zestawienia

2.1.2. Oscieznice

« Oscieznice drewniane majg by¢ doskonatej jakosci, oktadzina HPL w kolorze dobranym wg wymagan
podstawowych. Oscieznice powinny by¢ wyposazone w trojstronny profilowany rowek wpustowy
przeznaczony do montazu wielokomorowej uszczelki EPDM gwarantujacej szczelnos¢ drzwi oraz
ttumienie hatasu podczas zamykanie skrzydet drzwiowych. Oscieznice dla drzwi przeciwpozarowych i
bezklasowych o jednolitym wygladzie i wymiarach. W przypadku drzwi z odpornoscia ogniowa
nie dopuszcza sie klejenia uszczelek peczniejgcych na oscieznicy.

*  Zaproponowane typy oscieznic powinny by¢ zweryfikowane przez Wykonawce pod katem
proponowanych rozwigzan. Nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ montazu chowanych kontaktron6éw lub /i rygli
elektromagnetycznych dla drzwi z kontrolg dostepu, co ma wptyw na wymiary, rodzaj, sposéb montazu,
etc, oscieznicy. W drzwiach z kontrolg dostepu, montazem kontaktronéw os$cieznica powinna by¢
przystosowana do koniecznosci prowadzenia instalacji.( systemowy metalowy przepust kablowy, puszki
elektrozaczepow ).

«  Oscieznice powinny by¢ montowane estetycznie, nawet w $cianach przeznaczonych na pomieszczenia
serwisowe i niewykonczonych przez np. tynkowanie. Potgczenie ramy ze $ciang wypetni¢ odpowiednim
wypetnieniem i, jezeli bedzie taka koniecznos$¢, wykonczy¢ odpowiednimi profilami maskujgcymi.
Sposéb wykonczenia przedstawi¢ do akceptaciji.



¢ Nalezy dopasowac rodzaj i wielkos$¢ oscieznic do typdw scian, uwzgledni¢ grubos¢ wykonczenia
posadzki oraz grubosci warstw wykonczeniowych scian.

« Nie dopuszcza sie pozostawienia widocznych tbéw kotkéw . Leb kotka powinien by¢ ukryty w gniezdzie
montazowym i zamaskowany systemowg zaslepkg w kolorze oscieznicy.

2.2. Drzwi i scianki szklane w profilach aluminiowych bezklasowe

Sciany aluminiowo-szklane wykonane w systemie REYNAERS MasterLine 8 lub inne rownowazne, szklone
szktem zespolonym, bezpiecznym, o klasie odpornosci ogniowej zgodnie z zestawieniem $cian aluminiowo-
szklanych.

Szklenie:

- Dla drzwi EI30 szkto pojedyncze o odpornosci ogniowej — CONTRAFLAM 30
- Dla drzwi bezklasowych szkto pojedyncze bezpieczne — VSG 44.2 STADIP PROTECT

2.6. Okna zewnetrzne bezklasowe
Konstrukcje okienne zewnetrzne wykonac z izolowanych termicznie profili np. REYNAERS CS 77 lub inne
rownowazne o parametrach referencyjnych jak ponizej:

*  Przepuszczalno$¢ powietrza: okna: klasa 4, PN-EN 12207:2001

e Wodoszczelnos¢: okna klasa E 900 Pa, PN-EN 12208:2001

* lzolacyjnosc¢ termiczna (Us): okna: od 0,92 W/(m2K)

e Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem: okna: klasa C5, PN-EN 12210:2001

Szyba zespolona dwukomorowa, trzyszybowa, bezpieczna SAINT-GOBAIN lub inne réownowazne.

¢ Okna bezklasowe, gdzie g<0,35 - szklo o budowie:
- ESG 6mm COOL-LITE SKN 176 11 / 16ar + Swisspacer Ultimate
- 6mm PLANITHERM XN Il / 16ar + Swisspacer Ultimate
- 44.2 kl. P2 STADIP PLANITHERM XN

PODSTAWOWE PARAMETRY:
e Przepuszczalno$¢ swiatta — TL=62%
¢ QOdbicie zewnetrzne — Rle=15%
¢ Przepuszczalnos¢ energii stonecznej — g=0,34
*  Przepuszczalno$¢ energii cieplnej — Ug=0,5 [w/m2*K]
¢ lzolacyjnosé akustyczna (min.) — Rw(C;Ctr)=40(-2;-7)

2.7. Parapety wewnetrzne
Parapet z konglomeratu kwarcowego gr. 2cm Technistone CrystalRoyal w kolorze biatym lub innym réwnowazny

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj sprzetu uzytego do
wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac przyjetej technologii. Sprzet
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;j.

Dostawa materiatow odbywac sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg
statecznosci. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowac¢ zasady przedstawione w opisie montazu producenta okien i drzwi.
Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowa¢ nastepujace
zasady ich prowadzenia: Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otwordw - szerokos$¢ otworu powinna by¢ wigksza o
min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru
oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je



zlikwidowac przed przystgpieniem do montazu oscieznic. Przed montazem - zdjgé skrzydta z oscieznic.
Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposo6b, aby miedzy murem a oscieznicg
zachowane byty luzy montazowe. Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice
nalezy klinowac w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia
oscieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie. Przy pomocy poziomicy doktadnie
ustawic pion i poziom o$cieznicy, a hastepnie przy pomocy miary zwijanej ustawi¢ przekgtne oraz swiatto
oscieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie mogg przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na
dtugosci powyzej 1 m. Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew. W
przypadku montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowaé do oscieznicy przed wtozeniem jej w otwor
okienny. Rozstaw kotew mocujgcych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze. Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ich funkcjonowania. Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowa przestrzeni
miedzy oscieznicg a murem - zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej.
Przy montazu okien lub drzwi o wiekszych gabarytach - stosowaé rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to
elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg
montazowa szczelin pomiedzy rama a murem przeprowadzac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Po
utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrobki o$ciezy, pamietajac o
zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawg. Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca
styku oscieznic z murem wzdtuz catego obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrznej. Po obrdbce osciezy -
niezwtocznie zdjaé zabezpieczajgca tasme z profili.

5.1. Drzwi z oscieznica ukryta w Scianie

WYTYCZNE MONTAZU OSCIEZNICY

Oscieznice nalezy montowac na wstepnym etapie budowy

1. W $cianie murowanej nalezy dostosowa¢ wymiary otworéw drzwiowych wg tabeli wymiaréw otworéw
drzwiowych dla odpowiedniego typu oscieznicy. Posadowienie oscieznicy w otworze, powinno przewidywac
ptaszczyzne licowania ze $ciang. Oscieznice nalezy zamontowac na odpowiednim poziomie, przewidujgcym
wysokos$c¢ gotowej podtogi. W komplecie z oscieznica dostarczane sg kotwy montazowe stuzagce do wmurowania
w przygotowany otwér drzwiowy, oraz siatka podtynkowa do zamontowania pod tynkiem od strony licujace;j.
Otwory drzwiowe powinny posiada¢ margines szerokosci ok. 10 cm bez tynku w celu zamontowania w nim siatki
podtynkowej. Piana montazowa zatgczona do oscieznicy powinna by¢ aplikowana miejscowo w celu
unieruchomienia oscieznicy podczas montazu, a nastepnie nalezy wypetni¢ szczeline miedzy murem a oscieznicg
przy pomocy zaprawy murarskiej dla uzyskania sztywnego potgczenia oscieznicy ze $ciang.

2. W Scianie gipsowo-kartonowej nalezy przygotowac¢ konstrukcje otworu na bazie profilu o$cieznicowego UA.
Profil UA nalezy zamontowa¢ wg wymiardéw dla odpowiedniego typu oscieznicy, do stropu i do podtogi dla
uzyskania jego sztywnosci. Oscieznice nalezy zamontowac na odpowiednim poziomie, przewidujgcym wysokosc
gotowej podtogi. Sciana nie moze byé¢ zamknieta ptytami G-K w celu umozliwienia dokrecenia o$cieznicy od
strony wewnetrznej wkretami samowiercgcymi, zapewniajgcymi sztywnos¢ zamontowanej oscieznicy. Piana
montazowa dostarczona z oscieznicg powinna by¢ zaaplikowana po obwodzie oscieznicy, pomiedzy oscieznicg a
$ciang. Podczas montazu ptyt G-K nalezy je frezowaé pod kgtem 45-50° na krawedzi stykajace sie z os$cieznicg
od strony licowania. Przy krawedzi o$cieznicy, po obwodzie stosowac fizeline.

WYKONCZENIE OSCIEZNICY

W komplecie oscieznicy znajdujg sie: grunt do aluminium pod farbe scienng oraz komplet materiatow
niezbednych do jej montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w czesci ogoinej ST.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

-oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkdéw w os$ciezach

- wymiary stolarki okiennej i cze$ci sktadowe

- zgodnosci z dokumentacjg techniczng

- prawidtowos$¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukciji budowlane;j

— osadzenie w ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu
- dokfadnosci uszczelnienia oscieznic elementu z o$ciezami otwordw lub $cian
- prawidtowos$¢ osadzenia parapetéw wewnetrznych

- doktadnosci rob6t wykonczeniowych

- prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajgcych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci ogoinej ST pkt 8.
Jednostkami obmiarowymi s3 :

m 2 — powierzchni wymienionej stolarki okiennej,

m 2 - powierzchni wykonczonych osciezy okiennych,

szt — zamontowanych podokiennikdéw

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 9.



Odbior nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w ST i przedmiarze robé6t. W czasie odbioru
zostanie sprawdzone prawidtowo$é montazu stolarki okiennej, parapetow wewnetrznych i wykonczenia osciezy.
Cena oferty winna obejmowac tgczng wartosé catego zaméwienia zgodnie z wyszczegolnionym zakresem, z
podaniem ceny jednostkowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan

UWAGA!

WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKACJI LUB INNE ROWNOWAZNE.



