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1.0 WSTEP

1.1 Nazwa zamdéwienia
Zamowienie bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) nosi nazwe:

,Przebudowa pomieszczen na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej wraz z niezbednym wyposazeniem w
Poradni Rodzinnej przy ul. Milenijnej 4, 03-130 Warszawa.”

1.2 Przedmiot i zakres Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét,
wspolne dla wszystkich rodzajéw robot objetych przedmiotem zaméwienia:

,Przebudowa pomieszczen na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej wraz z niezbednym wyposazeniem w
Poradni Rodzinnej przy ul. Milenijnej 4, 03-130 Warszawa.”

1.2.1 Zakres robo6t

Kod CPV przedmiotu zamoéwienia wg Wspolnego Stownika Zaméwien:

Kod WSZ Nazwa WSZ

CPV —45000000-7 Roboty budowlane

CPV - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i
wodnej

CPV - 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

CPV - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV - 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wymaganiami szczegoétowymi.
Doktadny zakres obejmujg szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania sg nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa opracowana przez SOSAK & SOSAK PROJEKT Sp. z 0.0., ul Zodiakalna 2,
10-712 Olsztyn.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Przedmiarem
robdt, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg sie do
wszystkich obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen
i innych przepisbw prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie przy realizacji zadania
inwestycyjnego, i ktérych pewna czes¢ wymieniono z pkt. 10 ST.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy po uzyskaniu prawomocnej decyzji ,Pozwolenia na Budowe”, w terminie okreslonym w
umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2 Zgodnos$¢ rob6t z dokumentacjg

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg, Warunkami, poleceniami Inspektora oraz innych oséb upowaznionych do
reprezentowania Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektows,
Warunkami wykonania i odbioru robét oraz Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Dane



okreslone w Dokumentaciji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.4.3 Dokumenty budowy

Zobowigzany jest rowniez do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentow. W szczegdlnosci nalezg do nich: - Dziennik Budowy -
Rejestr Obmiaréw - Dokumenty laboratoryjne - Dokumentacja oraz inne "Dokumenty budowy"
niniejszych Warunkéw Ogélnych. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym
odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego. Inwestor, oddajgc do uzytkowania obiekt
budowlany ma obowigzek przekazania wtascicielowi lub zarzadcy obiektu dokumentacje budowy i
dokumentacje powykonawcza.

Przekazaniu podlegajg rowniez inne dokumenty i decyzje dotyczgce obiektu, a takze , w razie
potrzeby, instalacje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.
Cata dokumentacja budowy wraz z dokumentacja powykonawczg oraz opracowania projektowe i
dokumenty techniczne robét budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego uzytkowania, musza
by¢ przechowywane, przez wtasciciela lub zarzgdce obiektu budowlanego, przez caty okres istnienia
obiektu.

Od momentu przekazania obiektu do uzytkowania nalezy prowadzic¢ ksigzke obiektu budowlanego.

1.4.4 Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowigzkow Kierownika Budowy nalezy
przyja¢ wg ustawy "Prawo budowlane" z 7 lipca 1994r. Ustanowiony Kierownik rob6t dziata w ramach
obowigzkéw ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane z dn. 27 marca 2003r., wraz z pézniejszymi
zmianami oraz przepis6w powigzanych. W szczegolnosci zas wypetnia obowigzki okreslone w art. 21a
i 22 ww. ustawy, a ponadto sprawuje nadzor nad przestrzeganiem przepiséw bhp w zakresie
realizowanych prac.

1.4.5 Podwykonawcy

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé realizacji rob6t przy pomocy podwykonawcow. Za przestrzeganie
przepiséw oraz koordynacje rob6t z podwykonawcami odpowiedzialny jest z ramienia Wykonawcy
Kierownik Budowy. W przypadku zamiaru korzystania z podwykonawcédw nie wymienionych w umowie
i ofercie nalezy fakt ten zgtosi¢ Zamawiajgcemu co najmniej 14 dni przed przewidywanym wejsciem
podwykonawcow na budowe. Wszelkie uchybienia ze strony podwykonawcow traktowane beda jak
uchybienia Wykonawcy.

1.4.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

1.4.7 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajgcymi ochronie elementami sSrodowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowng. Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na Terenie Budowy
wyroby budowlane we wiasnym zakresie. Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnié: a)
zabezpieczenia elementow przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem, b) zabezpieczenia i
konserwacje przewodow, sieci, ¢) zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz Polskie Normy



warunkow przechowywania wyrobow budowlanych d) zabezpieczenie wymaganych warunkow
wigzania dla betonéw fundamentu, podtozy, podktadéw i posadzek.

1.4.8 Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje: a) Projekt organizacji ruchu
na czas prowadzenia robét b) Projekt zaplecza technicznego budowy c¢) Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia d) Plan zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgcy : - rozmieszczenie Nadzoru
i Kierownictwa Budowy, - instalacje placu budowy: pomieszczen higieniczno - sanitarnych, warunkéw
BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikéw na odpady, usuwanie $mieci i odpaddw, - organizacje
wewnetrzng i postanowienia BHP, dostep do energii elekirycznej, wody, kanalizaciji i innych instalaciji. -
czynniki moggce stwarzac zagrozenie

- wytyczenie drég wewnetrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy) - usytuowanie w
obrebie terenu budowy stref magazynowania i sktadowania materiatéw budowlanych, wyrobéw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
- 0szczedne gospodarowanie przestrzenig konieczne do przeprowadzenia budowy - zapewnienie
bezkolizyjnego wykonania robét - zapewnienie koniecznej ochrony przeciwpozarowej —
rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi, - zapewnienie bezpieczernstwa i higieny
pracy - zapewnienie ochrony zdrowia - rozmieszczenie sprzetu ratunkowego niezbednego przy
prowadzeniu robot budowlanych - zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej - odpowiednie
przeprowadzenie i oznakowanie ogrodzenia - rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej. Ponadto
Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki: a) Urzgdzenie placu budowy w zakresie
niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspélnych instalacji bedzie ustalane wspélnie z
Zamawiajagcym z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkoéw bezpieczenstwa
dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikoéw procesu budowlanego jak
i dla oséb postronnych. b) Wykonawca powinien przekaza¢, harmonogram zajecia i zwolnienia
poszczegdblinych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu najpdzniej w
ciggu 15 dni od przekazania placu budowy.

1.4.9 Zabezpieczenie interes6w oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze
rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowanych gestoréw sieci oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, b) podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegblny wzglad
na: - lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych, - Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z



odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel Wykonawcy

1.4.12 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Wykonawca

1.4.13 Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajgcego wymagane
uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru i
projektowania. Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt
kierownika rob6t jako osoby odpowiedzialnej za te prace. Przystepujgc do prac personel musi byé
trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wtasciwg dla rodzaju prac
odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikbw w wymagany sprzet
ochronny. Kierownik budowy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem
0 pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondéw awaryjnych, a takze odpowiada
za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw. Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczehstwom wynikajgcym z prowadzenia robdt budowlanych. Zabezpieczenia BHP obejmujg
miedzy innymi (nie wytacznie): a) bariery na obrzezach rusztowan, b) znaki ostrzegawcze i
sygnalizacyjne, c) prowizoryczne zamknigecia otworéw w stropach i konstrukgji, d) pasy
zabezpieczajgce dla osob pracujacych na wysokosciach, e) porecze zabezpieczajgce przed upadkiem
f) wewnetrzne drabiny, schody i pomosty, g) kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz
obiektu. Wykonawcy poszczegoinych robo6t odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie
czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegélnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych
wartosci dopuszczalne.

Miejsca wykonywania roboét, drogi dojazdowe na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie
wykonywania robét powinny by¢ dostatecznie o$wietlone. Punkty swietine rozmieszcza sie w sposéb
zapewniajgcy odczytanie tablic i znakdw ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizaciji ruchu na terenie
budowy. Stupy z punktami $wietlnymi na drogach znajdujacych sie na terenie budowy nalezy
rozmiesci¢ wzdtuz drég i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drég, przy jednokierunkowym oswietleniu,
stupy nalezy ustawia¢ po zewnetrznej stronie tuku. Jezeli Swiatto naturalne jest niewystarczajgce do
wykonania robét oraz w porze nocnej, nalezy stosowaé oswietlenie sztuczne. W razie koniecznosci
moga by¢ stosowane przenosne zrddia swiatta sztucznego. Sztuczne zrodta swiatta nie mogag
powodowac: wydtuzonych cieni, ol$nienia wzroku, zmiany barwy znakéw lub zaktécen odbioru i
postrzegania sygnatéw oraz znakéw stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz wystepujace na nich drzwi i bramy musza zosta¢ oznakowane znakami
bezpieczenstwa. W bezposrednim sgsiedztwie bram dla ruchu kotowego powinny znajdowac sie furtki,
ktore nalezy oznakowac¢ w sposéb widoczny.

W czasie uktadania posadzek i wyktadzin podtogowych lub $ciennych w pomieszczeniach z
zastosowaniem mas palnych lub zawierajgcych palne rozpuszczalniki o wiasciwosciach
wybuchowych, nalezy na czas wykonywania robét i wyparowania rozpuszczalnikdw:
-usunac otwarte zrédta ognia na odlegtos¢ co najmniej 30m od tych pomieszczen
-zapewni¢ skuteczna wentylacje



-uzywac obuwia niepowodujgcego iskrzenia
-nie stosowacé narzedzi wykonanych z materiatow iskrzacych.

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronna,
umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw. Szafki na odziez musza by¢ dwudzielne, zapewniajace
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej. Jezeli na budowie roboty
budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracownikdw, to szatnia i jadalnia musza zosta¢ urzadzone w
oddzielnych pomieszczeniach. Zakazem palenia jest objety caty teren budowy.

Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty powinny by¢ wykonywane i uzytkowane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan
oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniona osoba. Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego. Na rusztowaniu lub podescie ruchomym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajgca:

-wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz numeru telefonu

-dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

-mie¢ pomost o0 powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

-mie¢ stabilna konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen;

-zapewni¢ swobodna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

-zapewni¢ mozliwosé wykonania robot w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku;

-mie¢ porecz ochronna;

-mie¢ piony komunikacyjne; odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20m, a miedzy pionami nie wieksza niz
40m.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania
rusztowania nie moze by¢ mniejsza niz 2,5kN. Udzwig urzgdzenia do transportu materiatéw na
wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac 1,5 kN. Konstrukcja
rusztowania nie moze wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3m, a pomost roboczy
umieszcza sie nie wyzej niz 1,5m ponad tg linig. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany
ponad 0,2m nalezy stosowac balustrady od strony tej $ciany.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzane do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy
wyznaczyé i ogrodzic strefe niebezpieczng. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowar oraz
ruchomych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg
dopuszczalne, jesli linie znajdujg sie poza strefa niebezpieczna. W innym przypadku, przed
rozpoczeciem robot, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytgczone. Montaz, eksploatacja
i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sa zabronione:

-jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosc;

-w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi

-w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s

Zabronione jest pozostawianie materiatdw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakonczeniu pracy. Rowniez zabronione jest zrzucanie elementéw demontowanych
rusztowan i ruchomych podestéw roboczych.

Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezel
pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest
wyposazony w zabezpieczenia zgodne z instrukcjg producenta.

Zabronione jest na ruchomym podescie wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez
porecze, gromadzenie wyrobdw, materiatdw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu
roboczego oraz opieranie sie 0 Sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie.
Rowniez taczenie ze sobg dwoch sasiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przechodzenie z
jednego na drugi sg zabronione.



Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych
czynnikow, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i po przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10m/s prace na ruchomym podescie roboczym
nalezy przerywac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego
przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres znajdujacy
sie w gbrze podest ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomoca urzgdzenia recznego.
Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze by¢ dokonywana wytgcznie w ich najnizszym
potozeniu. Przemieszczanie rusztowan przejazdowych, w przypadku, gdy przebywajg na nich ludzie,
jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze moga byé wykorzystywane wytgcznie
zgodnie z przeznaczeniem.

Roboty na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad
poziomem podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przez
balustrady. Balustrady powinny zabezpieczac¢ réwniez:

-otwory w stropach, na ktoérych prowadzone sa roboty lub, do ktérych mozliwy jest dostep ludzi;
-otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna krawedz
znajduje sie ponizej 1,1m od poziomu stropu lub pomostu;

-pozostawione w czasie wykonania rob6t w Scianach otwory, zwtaszcza otwory na drzwi, balkony,
szyby dzwigéw.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieé¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
1,5m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatosé i sposéb zamocowania
prowadnicy, o ktérej mowa w ust.1, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.
W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomocg urzgdzenia samohamujgcego. Diugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5m.

Drabina bez patgkéw, ktérej dtugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem
powinna byé wyposazona w prowadnice pionowg, umozliwiajgcg zatozenie urzadzenia
samohamujgcego, potgczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa. Prowadnica pionowa
z urzadzeniem samohamujacym moze by¢ zamocowana na wznoszonej konstrukcji drabiny, na
klamrach lub szczeblach, w odlegtosci od osi drabiny nie wiekszej niz 0,4 m.

Osoby korzystajace z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci za pomoca prowadnicy
pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Taka prowadnica
pionowa powinna by¢ naciggnieta w sposob umozliwiajacy przesuwanie w gore aparatu
samohamujgcego oraz powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem sie wiekszym niz o 2m.
Urzadzenia zabezpieczajgce przed odchylaniem sie lin powinny umozliwia¢ przesuwanie sie
urzadzenia samohamujgcego. Dtugosc linki bezpieczenstwa tgczacej szelki bezpieczenstwa z
aparatem samohamujgcym nie powinna przekracza¢ 0,5m.

1.4.14 Prace przygotowawcze na terenie budowy

-wytyczenie geodezyjne w terenie obiektu, a takze przytaczy do budynku, a po wybudowaniu
geodezyjna inwentaryzacja;

-wykonanie niwelacji terenu

-zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektéw, teren powinien zostaé
odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice informacyjna
zawierajaca:

-okreslenie rodzaju budowy

-adres budowy

-oznaczenie inwestora wykonawcy robét, z ich adresami i telefonami

-imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonéw kierownika budowy, robét, projektanta oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego

-telefony alarmowe

-wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy - po zrealizowaniu
projektu przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i sporzadzi¢ zwigzang z tym
dokumentacje, uprawniony geodeta dokonuje wpisu do dziennika budowy



Wykonanie ww. prac moze byc¢ zlokalizowane wytacznie na terenie objetym pozwoleniem na budowe.
Rozpoczecie dostaw energii, wody, gazu na potrzeby budowy moze nastgpi¢ jedynie po okazaniu
pozwolenia na budowe.

W ramach prac przygotowawczych do rozpoczecia budowy inwestor ma obowigzek zawiadomienia o
terminie rozpoczecia robét budowlanych, co najmniej 7 dni naprzéd, organu administraciji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego stosownie do ich wtasciwosci miejscowej i
rzeczowej oraz sprawujacego nadzér nad budowg projektanta.

Kierownik budowy powinien otrzymaé dziennik budowy i dokona¢ w nim wpisu oséb, ktérym zostaty
powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét budowlanych. Przyjecie tych funkcji
zainteresowani potwierdzajg podpisem.

1.4.15 Podstawowe zasady prowadzenia rob6t budowlanych

Podstawowym warunkiem przystapienia do realizacji prac budowlanych jest zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

Zagospodarowanie terenu budowy - przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonac¢
zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w zakresie:

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest
mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewni¢ staty nadzér, wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m;

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca
postojowe na terenie budowy

Wykonania drog, wyjs¢ i przejsé pieszych; dla ruchu pieszego jednokierunkowego szerokos¢ drogi
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,2m. Drogi komunikacyjne dla wozkow i
taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz: dla wézkdéw szynowych - 4%; dla wézkdéw bezszynowych -
5%; dla taczek - 10%

drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m,
zabezpiecza sie balustrada, ktéra powinna sie sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolna przestrzen miedzy deska kraweznikowg a
poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
Pochylnie, po ktérych dokonuije sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%, przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75m,
€O najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem

Wyjscia z magazynéw oraz przejscia miedzy budynkami wychodzace na drogi zabezpiecza sie
poreczami ochronnym umieszczonymi na wysokosci 1,1m lub w inny sposéb

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu

Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami”, a takze odprowadzania lub
utylizacji $ciekéw;

Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

Zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego;

Zapewnienia wtasciwe] wentylacji;

Urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy musi by¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci od
potrzeb w system sygnalizacji pozarowe;.

Tablice informacyjna umiescic¢ nalezy w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do
takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2m. Tablica powinna mie¢ ksztalt prostokagta o wymiarach
90x70cm.

Na terenie budowy umieszcza sie ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, w sposOb trwaty i zabezpieczony przed znoszeniem.

Strefe niebezpieczng (miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepujg zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzi) nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym, a
wszelkie przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszg zostac
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istniej zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, nalezy jg
ogrodzi¢ balustradami.

1.5 Okreslenia podstawowe



Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Kosztorys — wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) oraz wartosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z zestawieniem materiatow

Warunki — Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokumentacja - Dokumentacja Projektowa, Warunki wykonania i odbioru robdt, Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz inne dokumenty stanowigce integralng cze$¢ umowy.
Wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z tych dokumentéw sg obowigzujgce dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniajg
wymagania Warunkéw w czasie postepu robdt. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub
zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajagcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Miejsce do sktadowania materiatéw i wyrobow na terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodnic.
Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione sciany i by¢ zabezpieczone balustradami
ochronnymi umieszczonymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi dotu. Odpady nalezy
usuwac w sposoOb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpaddéw
nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m. Stosy materiatdw
workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.
Przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0.75m - od ogrodzenia lub zabudowan

5m - od statego stanowiska pracy

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $ciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest
dopuszczalne wytagcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
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Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub
kabing, w ktorej znajduje sie kierowca (kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania
tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwos¢ , takze byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca sktadowania
materiatéw i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. W przypadku przechowywania w
magazynach substanciji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym informacje na tablicach
ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne
nalezy przechowywac i przemieszczac na terenie budowy w opakowaniach producenta. W
pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescic tablice okreslajagce dopuszczalne obcigzenie
regatdw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska
materiatdbw, wyrobdw i urzgdzen technicznych musza zosta¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy
mozliwosé wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzgdzen.
Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o
wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow. Stosy
materiatdw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10
warstw. Przy skladowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz: a) 0,8m - od
ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkéd trwatych b) 5m - od statego stanowiska pracy Sposéb
sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia. Zabronione
jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest
dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku
materiatdw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca
jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem koniecznoscig rozbidrki i brakiem zaptaty

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja lub Warunki przewidujg mozliwos¢ zamiennego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji . W przypadku braku ustalen w tych
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba, wydajnosc¢ i
rodzaj sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji w terminie przewidzianym umowa. Jezeli Dokumentacja przewiduje mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim wyborze i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét powinien by¢: a)
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy b) stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat
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przeznaczony c) obstugiwany przez przeszkolone osoby d) montowany, eksploatowany,
konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcja producenta e) uzywany w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu zgodnosci. Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na
terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploataciji. Na stanowiskach
pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny by¢ dostepne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujagce na tych
stanowiskach. Stanowiska operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami

b) ostoniete w okresie zimowym Zabezpieczenia te nie mogg ogranicza¢ widocznosci operatorowi.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia technicznego
nalezy je niezwtocznie unieruchomié¢ i odtgczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i
czynnosci konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub wigczonym. Przewody pracujace
pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do cisnienia roboczego, z uwzglednieniem
wspotczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie przewodédw uszkodzonych lub o nieznanej
wytrzymatosci jest zabronione.

Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny
zapewnia¢ bezpieczne przemieszczanie tych tadunkéw. Ptyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z
wyraznym napisem informujacym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane
do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne
obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone
do przejazdu pojazdéw i sprzetu, powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdéw i zabezpieczone barierami
ochronnymi oraz zawierac prowadnice dla két pojazddéw. Predkos¢ pojazdéw na pomostach i rampach
nie powinna przekracza¢ 5km/h. Drogi dla wézkdw i taczek umieszczone nad poziomem trenu
powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone balustradg sktadajgca sie z deski kraweznikowej 0 wys.
15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng przestrzen miedzy poreczg a deska kraweznikowag
wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokoéci. Zurawie nalezy
zaopatrzy¢ w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w przypadku udzwigu
zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach wysiegnika lub
woézka na wysiegniku poziomym. Odlegto$¢é miedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia
a zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego zabezpieczen
tymczasowych badz stosami sktadowanych wyrobéw, materiatéw lub elementéw powinna wynosic co
najmniej 0,8m. Jezeli drzwi kabiny zurawia znajdujg sie na wysokosci powyzej 0,3m ponad
pomostami, przy kabinie nalezy zainstalowa¢ schodki lub state drabinki z poreczami, utatwiajgcymi
wejscie. W okresie zimowym w kabinie powinna by¢ zapewniona temperatura nie nizsza niz 15°C, aw
okresie letnim temperatura w kabinie nie powinna przekracza¢ temp. zewnetrznej. Maszynista
powinien mie¢ mozliwos¢ sterowania zurawiem i obserwowania terenu pracy z pozycji siedzgcej oraz
mozliwos¢ opuszczenia kabiny w kazdym roboczym potozeniu zurawia. Przed przystgpieniem do
przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewodéw stuzacych do transportu mieszanki betonowe;
lub zapraw nalezy uprzednio wytgczy¢ pompe i zredukowacé cisnienie w przewodach do cisnienia
atmosferycznego. W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione, a
W czasie roztgczania i oczyszczenia przewodu nalezy zawsze stosowac srodki ochrony indywidualnej.
Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rowniez wszelkie samowolne przerébki narzedzi
sg zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie moga miec: a) uszkodzonych zakonczen roboczych
b) pekniec¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu c) rekojesci krotszych niz 0,15m.
Narzedzia reczne o napedzie elekitrycznym nalezy kontrolowaé¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdog publicznych na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu
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zgody wiasciciela danej drogi. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Transport materiatdéw do miejsca wbudowania nalezy organizowac w taki sposéb, aby ograniczyc¢ ilos¢
przetadunkow i wykorzysta¢ maksymalnie pojemnosc¢ tadunkowa srodka transportu. Wyroby nalezy
chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywa¢ w pomieszczeniach krytych lub pod
przykryciem. Skrzynie fadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujacych
zniszczenie materiatu. Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi,
kwasami lub innymi zragcymi cieczami powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajace
tadunek przed wypadnigciem lub przemieszczaniem. Reczne woézki szynowe, uzywane na torze o
pochyleniu wiekszym niz 1% powinny by¢ zaopatrzone w sprawne hamulce.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja, Projektem
zapewnienia jakosci, oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji lub przekazanymi na pismie przez Inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana,
jesli wymagacé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
Dokumentaciji, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca. Prowadzone roboty powinny odbywacé sie zgodnie i w warunkach
okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy
bhp a takze stosowne Normy Polskie przenoszace normy europejskie, Normy Krajowe i Branzowe.
Prowadzenie robét powinno zapewniac¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikéw oraz oséb postronnych,
zabezpieczenie interes6w 0s6b trzecich, a takze nie stanowic¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego
w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi
organami administracji panstwowej.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacijg oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:

a) czes¢ 0goIng opisujaca: - organizacje wykonania rob6t , w tym terminy i sposéb ich prowadzenia, -
organizacje ruchu na budowie i zasady BHP, - wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne, - wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegdbinych elementow robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych robét, - wyposazenie w
sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), - sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegodtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robét: - wykaz maszyn i urzgdzen
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, - rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., - sposéb zabezpieczenia i
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ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu, - sposob i procedure pomiardw i
badan (rodzaj i czestotliwos$c¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6inych
elementow robdt, - spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie taki nadzér nad ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngc¢
zatozong jakos$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci wykonywanych robot
i zastosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan
materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone Dokumentacji, normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie rob6t zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$c¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji, mozna stosowac wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora . Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badarh Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
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materiatéw i Rob6t z wymaganiami Dokumentacji na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i rob6t z Dokumentacjg. W takim przypadku catkowite koszty powt6rnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: a) Polskg Normg lub b) aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, i ktére spetniajg
wymogi okreslone w Dokumentacji. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez Dokumentacje , kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajgce w sposo6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢
przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date otrzymania Dokumentacji Projektowe;,

¢) uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robdét,

e) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora,

g) daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii

[) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

m) dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

n) wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

0) inne istotne informacje o przebiegu robot. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do
Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy .

6.8.2 Rejestr Obmiarow

Wykonawca powinien dokumentowac obmiary wykonanych robét w ksigzce obmiardéw, stanowigce;j
dokumentacje budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
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robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiaréw.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty: a) pozwolenie na realizacje
zadania budowlanego wraz z zatgczonym projektem budowlanym, b) operaty geodezyjne c) protokoty
przekazania Terenu Budowy, d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne, e) protokoty odbioru robét, f) protokoty narad i ustalen, g) rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu (projekt wykonawczy) h) korespondencje na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar Rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z Dokumentacjg w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robét wynikajacych z Dokumentacji. Btedne dane zostang poprawione wedtug wskazan
Inspektora. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci
na rzecz Wykonawcy na zasadach okre$lonych w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét. Obmiar
powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997. llo$¢ rob6t nalezy okresli¢ zgodnie z
katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie
obmiaru robét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezel
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym i ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robét
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem.

8.0 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
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Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru: a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:

a) dokumentacja,

b) ustaleniami z Inwestorem,

c) ustaleniami z Projektantem,

d) wiedzg i sztukg budowlana,

e) Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robdt,

f) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot.

8.1 Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor. Gotowosé
danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakos¢ i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, niniejszymi warunkami i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt zgodnie z kosztorysami i
obmiarami zawartymi w dokumentacji Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

8.3 Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora. Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualne;
oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg . W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ i zakres wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
odbiega od wymaganej Dokumentacjg , komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty: a) Dokumentacii
Powykonawczej tj. dokumentacji Projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami w wers;ji
papierowej i elektronicznej, b) Recepty i ustalenia technologiczne, ¢) Dokumenty zainstalowanych
urzadzen i wyposazenia, d) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty), ) Wyniki pomiaréw
kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z Warunkami,f) Deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie Warunkami, g) Opinie technologiczna
sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie Warunkami, h) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét
towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen, i) Instrukcje obstugi i eksploatacii:
obiektu, instalacji i urzagdzen zwigzanych z tym obiektem, j) Oswiadczenie kierownika budowy: - 0
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami, - o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
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w razie korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu. W przypadku gdy wedtug
komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

8.4 Odbidér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

-wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

-Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z
poszczegolinymi rodzajami rob6t zawierajg Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126 z p6zniejszymi

Zmianami).

- Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321).

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2000r. nr 46, poz.543 z
pbzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229).

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (D z.U.02.166.1360} wraz z aktami
wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz.U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku
cywilnego. (Dz.U. 2002r nr 117 poz 1007)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002,
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw. (Dz.U.93.96.438).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgcym to
rozporzgdzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajow odpaddéw innych
niz niebezpieczne oraz rodzajéw instalacji i urzgdzen, w ktérych dopuszcza sie ich termiczne
przeksztatcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
Specyfikacja montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbidrek obiektow
budowlanych wykonywanych metoda wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych Ilub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byé wprowadzane do obrotu i
stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz.U.98.55.362).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkoéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.03.121.1138).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projekiu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.03.121.1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spemi¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartosci progowych
poziomu hatasu (Dz.U. 02.8.81).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania sciekéw

Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U.
96.19.231).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | rady (UE) N-305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu informacji o przeprowadzanych kontrolach wyrobdéw budowlanych i wydawanych
postanowieniach, decyzjach i opiniach, a takze o sposobie i terminie przekazywania tych informagciji
(Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1706)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
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