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ŚWIETLIKI DACHOWE
"ESSMANN" TYP 810A 120/120 Z
WIEŃCEM Z WŁÓKNA
SZKLANEGO

ŚWIETLIKI DACHOWE
"ESSMANN" TYP 810A 120/120 Z
WIEŃCEM Z WŁÓKNA

AGREGAT
WODY
LODOWEJ

PŁYTY
CHODNIKOWE

WENTYLACJA
GRAWITACYJNA

Stal DN 65

Stal DN 80

Stal DN 80

Stal DN 20

Stal DN 20

Prowadzić po ścianie na dach

Prowadzić pod kanałami wentylacyjnymi

Prowadzić pod kanałami wentylacyjnymi

Wytwornica inwerterowa wody lodowej na cele technologiczne
Qchł.=88,4 kW

Ne=27,4 kW, 400/3/50Hz

Waga 1568 kg
Wymiary L:3550xW:1100xH:2220

Na podkonstrukcji 40 cm nad połacią dachową
Wymiana agregatu istniejącego

Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego

Vc= 130 dm3; Vu=52 dm3
Przystosowane do montażu na zewnątrz obiektu

Zawór bezpieczeństwa instalacji DN15
Ciśnienie początku otwarcia 3,0 bar

przewidzieć zadaszenie

DN50 połączyć z istniejącą instalacją
Przejście w podkonstrukcji centrali wentylacyjnej

Zamontować pomost przejściowy nad przewodami

Zamontować pomost przejściowy nad przewodami

Zamontować pomost przejściowy nad przewodami

Centrala stojąca C3
Ne=0,76kW, 400V/3/50Hz
Masa = 603 kg
Moc wentylatorów 2x0,75 kW

Centrala stojąca C2
Ne=0,59kW, 400V/3/50Hz
Masa = 497 kg
Moc wentylatorów 2x0,75 kW

Centrala stojąca C4
Ne=0,82kW, 400V/3/50Hz
Masa = 603 kg
Moc wentylatorów 2x0,75 kW

Centrala stojąca KW3
Ne=4,2kW, 400V/3/50Hz
Masa = 1400 kg
Moc wentylatorów 2x3,0 kW

Centrala stojąca C5
Ne=2,9kW, 230V/1/50Hz
Masa = 107 kg
W tym nagrzewnica wtórna 1,5 kW

DN20

DN20STAD_odw
2,66
DN15

STAD_odw
2,91

DN15
Φ=2870W

Δp=12,00kPa

DN 20
2870 W

Centrala nr 3

Zawór w dostawie centrali KVS 1,60

CENTRALA C3

DN65

DN65STAD_odw
2,49
DN50

STAD_odw
2,73

DN40
Φ=31170W

Δp=21,31kPa

DN 65
31170 W

Centrala nr KW3

Zawór w dostawie centrali KVS 16,00

CENTRALA  KW3

DN20

DN20STAD_odw
2,78
DN15

STAD_odw
2,92

DN15
Φ=3000W

Δp=12,98kPa

DN 20
3000 W

Centrala nr 4

Zawór w dostawie centrali KVS 1,60

CENTRALA C4

Jednostka zewnętrzna
AJY270LALDH
Ne=29,92W, 3x230V/50Hz
Lpmax=66dB
Waga: 550 kg
Wymiary: Dł.2x1240, Sz.765, W.1690
Posadowić 40 cm nad dachem
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RZUT DACHU - KLIMATYZACJA TECHNOLOGICZNA

1:100

tel. 606-475-369

fanaterm

 e-mail: fanaterm@hot.pl

HW25

LEGENDA
INSTALACJE SANITARNE

WENTYLACJA NAWIEWNA - ZGODNIE Z KOLOREM ZŁADU
WENTYLACJA WYWIEWNA - ZGODNIE Z KOLOREM ZŁADU

PPOŻ.

HYDRANTY WEWNĘTRZNE
ODDZIELENIA PPOŻ.

PION KANALIZACJI SANITARNEJ NR1S1

W2

H1

1

PION WODOCIĄGOWY NR2

PION HYDRANTOWY NR1

PION INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NR1

INSTALACJA ZIMNEJ WODY
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
INSTALACJA CYRKULACJI
INSTALACJA HYDRANTOWA
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ (KS)
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  POD STROPEM (KS)
ODPOWIETRZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ (Odp.)

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
 INSTALACJA SKROPLIN

INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

CT1 PION INSTALACJI CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO NR1

KT1 PION INSTALACJI KLIMATYZACJI TECHNOLOGICZNEJ NR1

INSTALACJA KLIMATYZACJI TECHNOLOGICZNEJ
INSTALACJA KLIMATYZACJI FREONOWEJ

F1 PION INSTALACJI KLIMATYZACJI FREONOWEJ NR1

PION ODPOWIETRZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ NR 1O1

FAZA PROJ.:

OBIEKT:

PW
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Poradni
Rehabilitacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem
w Poradni Rodzinnej przy ul. Milenijnej 4, 03-130
Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa- Targówek, ul. Tykocińska 34, 03-545 Warszawa

RZUT DACHU - KLIMATYZACJA


