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LEGENDA — INSTALACJA OSWIETLENIOWA

typu: NHXH, 3— zyfowymi o przekroju 2,5mm? mocowanymi

N2XH-J, 3— zytowymi o

Liczba
Nazwa Symbol cafose [szt.]
tqcznik jednobiegunowy podtynkowy
250V 10A, P20 26 szt
fqcznik jednobiegunowy natynkowy
250V 10A, IP44 8 szt
fqcznik schodowy podtynkowy
250V 10A, IP20 6 szt
fqcznik Swiecznikowy podtynkowy
250V 10A, P20 8 szt
tqcznik jednobiegunowy podtynkowy
250V 10A, P44 3 szt
opmws E?\g\'vevt\?rgggj typu: Dov:nh'ght H\:—’E‘& o1 UWAGI:
moe Fo=ibh M. wewnglirzne ® 13 szt. 1. Instalacja w ukfadzie: TN—S 230V/400V 50Hz; Przewody uktada¢ w rurach
elektroinstalacyjnych/korytach kablowych w przestrzeniach nad sufitami
oprawa oswietleniowa typu: Downlight LED podwieszanymi oraz podtynkowo ponizej sufitéw podwieszanych.
moc Po=17W, 2284 Im, wewnetrzna IP44 .m 9 szt 2. W miejscach gdzie przejscia kabli/przewodéw przechodzq przez sciany i
. przegrody ognioodporne nalezy uszczelniaé masq ogniochronnq o
wytrzymatosci ogniowej odpowiedniej przegrody (EI60 lub EI120).
SPWWG tOSfWTEUSTOWO typu: Panel LED, @ 3. Przed montazem instalacj, nalezy sprawdzi¢ wytyczne zawarte
0 maontazu nastropowego, 17 szt w aktualnych instrukcjach montazu i DTR urzqdzen.
moe Po=26W, 3300, wewngtrzna IP44 4, W przypadku zmiany zaprojektowanych opraw nalezy sprawdzi¢ ponownie
— - - dobrane typy i rodzaje kabli i przewoddw.
;pggysosswr‘ztt‘e”gxo typu: Panel LED, 5. Obwody oswietleniowe nalezy wykonac ?rzewodom‘\ N2XH—J
moc Po:ZCéW, 3£O\m,qwewnetrzna P44 15 szt. 5— i 3- ZyTOWymi o prze‘kroju 2*5mm o
5. Obwody oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy wykona¢
oprawa oswietleniowa typu: Panel LED, przewodom] .
2 obudowq natynkowq ! bezposrednio do stropu poprzez dedykowane uchwyty pozarowe.Natomiast
moc Po=42W, 3396im, wewnetrzna 1P44 45 szt. w lokalach us’{ugo;lych przewodami  typu:
przekroju 2,5mm*.
oprawa nascienna typu LED, moc 6. W pomieszczeniach gdzie wystgpuje mozliwose pojawienia sig wody lub duzej
Po=11W, 1390 Im, Wewmetrz'm P44 —h 15 szt wilgotnosci nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe
i osprzet elektroinstalacyjny o stopniu szczelnosci min. IP44,
oprawa systemowa typu LED, moc 7. Oprawy os$wietlenia awaryjno—ewakuacyjnego nalezy zweryfikowa&
Po=25W, 2380 Im, wewngtrzna IP20 = 2 szt na etapie budowy z aktualnym rozmieszczeniem hydrantéw p. poz.
8. Projekt rozpatrywa¢ fqcznie z projektami branZowymi
czujka obecnosci, 360" IP65 % " szt z uwzglednieniem informacj zawartych w opisie technicznym/
) 9. Podczas wykonywania robdt budowlano—instalacyjnych nalezy prowadzic
— - - biezqcq koordynacje migdzybranzowq;
CZ“J?}E “_‘_cmé PIR 5?562 z f“,”sCJ_Q Czx 3 sot 10. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;
Z/ZS(?S/ ‘rsgd“ozﬁe?zfommo posiadajqey @ szt 11. Wszystkie instalacje i sieci nalezy wykona¢ zgodnie
z obowiqzujqcymi w Polsce przepisami, Polskimi Normami
oprawa oSwietlenia awaryjio ewakuacyjnego oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
do montazu wew., czas podtrzymania A
1h, tyou LED, rmoc Po=3W IP4, SE, AT 4 szt
oprawa oswietlenia awaryjno ewakuacyjnego
do montazu wew., czas podtrzymania AW2
1h, typw: LED, moc Po=3W, IP20, SE, AT [ ] 3 szt
oprawa oSwietlenia awaryjno ewakuacyjnego
do montazu wew., czas podtrzymania AW3
1h, typuLED, moc Po=3W, IP41, S, AT [) 8 szt
oprawa oSwietlenia awaryjno ewakuacyjnego
do montazu wew., czas podtrzymania AW4 6 szt
1h, typu:LED, moc Po=3W P65, SE, AT @ sz
oprawa oswietlenia awaryjno ewakuacyjnego
do ewakuacji, czas podtrzymania EWl
Th, typurLED, moc Po=1W P65, SA, AT = 12 szt.
oprawa o$wietlenia awaryjno ewakuacyjnego
dwuzadaniowa do ewakuacji, czas % 3 szt
podtrzymania 1h, typu:LED, moc Po=1W, IPES5, !
SA AT
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