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1. Kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczen o przynaleznosci do OlIB

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ] ) ) ‘
80-369 Gdarisk, ai. Rzeczypospalite] 4/155 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.

Tel. 58-324-88-77, fax 58-301-44-98
2%

sygn. akt. 320/POM/OKK/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 7
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych f(unkgji technicznych w budownictwic (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostalty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po 7iozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwualifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Fukasz Szokalski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 05.09.1990 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0258/PBE/16

do projektowania bez vgraniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.
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Pan Lukasz Szokalski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen
clektryeznych i elektroenergetycznych, bez ograniczefi do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru aulorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnosci
ninicjszych uprawnien,

2) do projcktowania obiektu budowlanego zwiazanego 7 obieklem budowlanym, takim jak:
sicci, instalacie i urzadzenia elcktryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe,
trolcjbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne melra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Lzby
Inzynierow Budownictwa w-terminie 14 dni od daly j¢j dorgezenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZE) 'ODNICZACEGO
Okregowej Konfisji Kwalifikacyjnej
// //l

/ >

dr inz./{f[a rek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowe] Komisj;/yiwalgll cyjnej
/

/
/

CZLONEK
Okregowej Kormisji Kwalifikacyjne
L
L7
s e
prof/dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

-

Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Szokalski

80-288 Gdarisk ul. Ferdynanda Magellana 12 3/47
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GTE-968-2K7 *

Pan tukasz Szokalski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0010/17

adres zamieszkania ul. Magellana 12 b/47, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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A

Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 .

sygn. akt. 325/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 1., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Dariusz Krzysztof Kwidzinski
magister inzynier clektrotechniki
urodzony dnia 13.12.1990 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0261/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Dariusz Krzysztof Kwidzifiski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
7 2016 r., poz. 290 ze zm.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym. takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej T7hy

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZ
Okr¢gowej Kounisji Kwalifikacyjnej

I} /
dr inz‘/éarek Wesotowski

ZASTEPCA PRZEWODNNICZACEGO
Okregowej Ko ifisji Kyvafftikacyjnej

j Malinowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A
P

[ider hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujy:

1.Pan Dariusz Krzysztof Kwidzifiski
83-333 Chmielno ul. Kasztanowa 12
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

\
—
/
%’Tf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-G9T-L93-8R5 *

Pan Dariusz Krzysztof Kwidziriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0254/16

adres zamieszkania ul. Kasztanowa 12, 83-333 Chmielno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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2, Opis techniczny

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej — projekt techniczny w zwigzku
z inwestycja: ,Przebudowa pomieszczen na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej wraz z niezbednym
wyposazeniem w Poradni Rodzinnej przy ul. Milenijnej 4, 03-130 Warszawa.” W zakresie niniejszego
opracowania jest budowa zasilania elektroenergetycznego, instalacji elektrycznej i niskopradowych
systemow bezpieczenistwa na potrzeby przebudowywanej czesci budynku.

Zakres opracowania
Projekt obejmuje swym zakresem nastepujace instalacje oraz urzadzenia:
= zasilanie przebudowywanej czesci obiektu;

rozdzielnice odbiorcze niskiego napiecia;
obwody rozdzielcze;
instalacje o$wietlania podstawowego oraz awaryjno-ewakuacyjnego;
instalacje gniazd wtykowych oraz zasilania urzadzen;
instalacje odgromowg na przebudowywanej czesci obiektu;
ochrong przeciwporazeniowg;
ochrone przeciwprzepieciows;
ochrona przeciwpozarowa - przeciwpozarowe wytgczniki pradu;
instalacje potaczen wyrownawczych;
instalacje niskopradowe:

o instalacja okablowanie strukturalne;

o instalacji system kontroli dostepu;

o instalacja systemu monitoringu CCTV;

2.2. Podstawa opracowania

Projekt techniczny zostat opracowany na podstawie:

umowa zawarta z Inwestorem,

specyfikacja istotnych warunkéw zamédwienia,

uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami,

podktady architektoniczne obiektu,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia miedzybranzowe;

obowigzujace normy i przepisy oraz zasad wiedzy technicznej m.in..

= wieloarkuszowej normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

= normy PN_EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie migjsca pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach;

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2002 r. Nr 75
z pbzniejszymi zmianami);

2.3. Stanistniejacy

W remontowanym budynku znajduije si¢ istniejaca rozdzielnica T3, ktdra zasila przebudowywane
pomieszczenia wewnetrzne. Ze wzgledu na catkowitg zmiang aranzacji pomieszczen, oraz charakteru
cze$¢ budynku nalezy catg instalacie wewnetrzng zdemontowaé. Istniejacq rozdzielnice T3 nalezy
zostawi¢. Zdemontowane materiaty ze wzgledu na swoj stan nalezy zutylizowa¢. Przed rozpoczeciem
demontazy nalezy zdja¢ napiecie z instalacji wewnetrznej. Brak napiecia zweryfikowac.
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2.4. Zasilanie obiektu

Obiekt w stanie istniejgcym zasilany jest z istniejacej stacji transformatorowej. Rozdzielnica gtowna
budynku sktada sie z dwdch sekcji — THNN i TGNN/R. Ze wzgledu na modernizacje pietra drugiego
budynku, modernizuje sie zasilanie rozdzielnicy T3 — nalezy zastosowac okablowanie N2XH-J 5x50mm2.,
zastosowaC zabezpieczenie gG 100A. Z rozdzielnicy T3 nalezy zasilic obwody odbiorcze na
modernizowanej kondygnacji.

Dla pomieszczenia laseroterapia projektuje sie rozdzielnice RIT sieci IT w przebudowanej czesci
pietra II. W jej celu zasilenia projektuje sig tablice TUPSIT zlokalizowang w pomieszczeniu fizykoterapii.
Nalezy zasili¢ jg linig kablowg nn-0,4kV N2XH-J 5x50mmz2, z rozdzielnicy TGNN/R budynku. Nastepnie
nalezy zasili¢ proj. rozdzielnice RIT okablowaniem N2XH-J 3x25A. Dodatkowo jako zasilanie rezerwowe
rozdzielnicy nalezy wykorzysta¢ proj. agregat pradotworczy 20kVA, ktéry zostanie zlokalizowany na
dachu budynku w obudowie szczelnej o odpowiednim poziomie IP. Rozdzielnice IT nalezy wykonac jako
natynkowa w | klasie izolacji o klasie ochronnosci IP43 w boksie 6 pomieszczenia fizykoterapii. Obwody
odbiorcze zasilane z rozdzielnicy IT bedg wykonane jako obwody w uktadzie sieciowym IT, w ktorym
wszystkie czesci czynne sg odizolowane od ziemi.

Obwody odbiorcze zasilane z istniejacej rozdzielnicy T3 zostang wykonane jako obwody z
oddzielnym przewodem ochronnym PE oraz przewodem neutralnym N, bedg przystosowane do pracy w
uktadzie sieci TN-S

Wszystko wykona¢ zgodnie z schematami i planami instalacii.

W przypadku modernizacji urzadzen, obwodow itp. dopuszcza sie wykorzystanie istniejacego
osprzetu instalacyjnego, aparatury itp. po weryfikacji jego stanu i stwierdzeniu petnej poprawnosci
dziatania przez wykonawce.

Przejscia wewnetrznych linii zasilajacych WLZ przez Sciany podziemia budynku nalezy wykonac jako
szczelne. Otworowanie cylindryczne (wiercone lub rura systemowa) pod WLZ — w miejscu przebicia z
natury. Srednica otworu systemowego uszczelnienia musi by¢ odpowiednio dobrana do przekroju kabla
zasilajacego. Montaz przepustéw systemowych nalezy wykona¢ wedtug szczegdtowych zalecen jego
producenta. Przepusty systemowe musza byé odporne na warunki srodowiskowe (m.in. gazoszczelne i
wodoszczelne). Wewnatrz kable zasilajace uktada¢ na korytkach kablowych.

2.5. Pomiar energii elektrycznej

Istniejacy pomiar potposredni zlokalizowany jest w rozdzielnicy gtdwnej, podzielony na cze$¢ gtéwng
oraz rezerwowg. WartoS¢ mocy przytaczeniowej nalezy zweryfikowa¢ przed przystgpieniem do prac
sprawdzajgc  bilans mocy z uwzglednieniem ewentualnego nie przewidzianego wyposazenia
technologicznego oraz urzadzen specjalnych, ktdre bedg wystepowaty w obiekcie.

2.6. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) zainstalowany jest w istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej. Dla
przebudowywanych cze$ci bedzie on odtgczat zasilanie w tej czesci obiektu w przypadku zataczenia
SWP. Zweryfikowa¢ okablowanie uktadu PWP. W przypadku stwierdzenia, ze istniejace okablowanie nie
spetnia aktualnych norm i wymogow przeciwpozarowych, wymieni¢ na przewody HDGs 4x1,5 — niepalne.

Obwod sterowania cewka wzrostowg PWP nalezy wykona¢ przewodem ognioodpornym typu HDGs
300V/500V FE180/PH90 mocowanym w budynku do podtoza w systemie PH90 po trasach oddzielonych
od pozostatych instalacji elektrycznych i niskopradowych.

Przyciski wyzwalajace wytaczniki nalezy oznaczy¢ napisem: ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK
PRADU” Zastosowane urzadzenia i przewody winny posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty CNBOP

2.7. Rozprowadzenie przewodow

Projektowane obwody odbiorcze zostang wykonane z osobnym przewodem ochronnym PE
oraz przewodem neutralnym N w uktadzie sieci TN-S z wyjatkiem pomieszczenia laseroterapii, dla ktorej
projektowane obwody odbiorcze zostang wykonane w sieci IT. Obwody odbiorcze w sieci IT nalezy
uziemi¢ gniazdami ekwipotencjalnymi. Trasy obwoddw zasilajacych i odbiorczych nalezy skoordynowaé
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na etapie montazu z innymi branzami, a ewentualne kolizje uzgodni¢ z Kierownikiem Budowy oraz
odpowiednimi  Inspektorami  Nadzoru. Gtéwne trasy przewoddéw nalezy rozprowadzi¢
na proj. podtynkowo w rurach ostonowych.

Wszystkie podejscia do poszczegdlnych odbiornikéw nalezy wykona¢ podtynkowo w miejscach
widocznych oraz w rurach lub listwach elektroinstalacyjnych z PCV o stosownym przekroju dobranym do
danej wigzki przewoddw nad sufitem podwieszanym.

Wszelkie wigzki przewodow, koryta kablowe, listwy oraz rury karbowane mocowac w sposoéb trwaty i
pewny. Koryta kablowe, rury i listwy instalacyjne nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Obwody rozdzielcze oraz obwody zasilajgce odbiorniki nalezy uktada¢ mozliwie najkrotszymi trasami.
Nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne podejcia do zasilanych odbiornikéw. Nalezy rowniez zapewnic¢
wszelkie konieczne przebicia przez Sciany oraz stropy wraz niezbednym ich uszczelnieniem.
Przy uszczelnianiu przejS¢ przez $ciany i stropy nalezy zachowaé klase ognioochronnoSci.
Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowywa¢ odpowiednie promienie giecia przewoddw oraz
odpowiedni sposob i site ich mocowania. Przewody prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegto$ci
zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami.

2.8. Instalacja oswietlenia podstawowego

Wymagania parametrow oS$wietleniowych w obiekcie okreslono na podstawie uzgodnien
z Inwestorem oraz normy PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy
- Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. Cato$¢ o$wietlenia obiektu przewidziano w technologii LED.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzic pomiary natezenia oS$wietlenia i potwierdziC je
odpowiednim protokotem.

Instalacja o$wietleniowa zasilana bedzie z rozdzielnicy T3. Sterowanie o$wietleniem w budynku
odbywac sie bedzie za pomocg czujek ruchu 360° z funkcjg weryfikacja obecno$ci oraz standardowych
tacznikdw. Ze wzgledu na sterowanie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z podziatem obwodowym z
plandw instalacji oswietleniowej wg projektu.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych, rodzaje opraw i zrodto $wiatto oraz ich ilo$¢, przedstawiono
na planach instalacji elektrycznych. Obliczenia oraz dobér opraw wykonano na podstawie produktéw firmy
LPXF”. W przypadku zmiany typu opraw oraz producenta nalezy dobra¢ oprawy o nie wiekszej mocy oraz
0 podobnym parametrach technicznych nie gorszych.

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykona¢ przewodami N2XHj 3x1,5mmz2, 4x1,5mm2, 750V, jako
instalacje podtynkowa, badZ prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych ochronnych, pod ptytami karton — gips
lub na drewnie. Instalacje osSwietleniowg w pomieszczeniach technicznych, w gtéwnych ciggach
prowadzi¢ na korytach instalacyjnych.

PrzejScia przez Sciany bedace przegrodami pozarowymi wykona¢ zgodnie z Aprobatg Techniczna.
Przejscia te nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng 0 odpornosci nie mniejszej niz odpornosc¢ bariery.

Po wykonaniu instalacji oSwietleniowej nalezy wykona¢ pomiary natezenie o$wietlenia.

2.9. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Przy zatoZzeniu odpowiednich wymagan, zgodnych z normg ,PN-EN 1838:2013 Zastosowanie
o$wietlenia - o$wietlenie awaryjne.”, zaprojektowano oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
zapewniajgce natezenie o$wietlenia nie mniejsze niz 0,5 Ix w strefie otwartej i 1 Ix na drodze
ewakuacyjnej. Do oznaczenia drog ewakuacyjnych zaprojektowano oprawy o$wietleniowe ewakuacyjne
kierunkowe. Zastosowane oprawy winny posiada¢ wiasne moduty bateryjne zapewniajace $wiecenie
przez minimum 1 godzine. Zastosowane oprawy winny posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty CNBOP.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary natezenia o$wietlenia i potwierdzi¢ je
odpowiednim protokotem.

Instalacje oSwietleniowg nalezy wykonaé przewodami N2XHj 4x1,5mmz2, 750V. Rozmieszczenie
opraw o$wietlenia awaryjno ewakuacyjnych przedstawiono rzutach instalacji elektrycznych.

Po wykonaniu instalacji o$wietlenia awaryjno ewakuacyjnego nalezy wykonaé pomiary
natezenie o$wietlenia.
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2.10. Instalacja gniazd wtykowych i zasilanie urzadzen technologicznych

Przewody oraz kable zasilajace poszczegdlne odbiorniki, urzadzenia np. gniazda biurowe, gniazda
wtykowe serwisowe, rozdzielnice technologiczne w budynku, nalezy prowadzi¢ na korytkach kablowych
metalowych mocowanych do konstrukcji budynku - stropu na uchwytach systemowych.

Trasy WLZ nalezy skoordynowa¢ na etapie montazu z innymi branzami, a kolizje uzgodni¢ z
kierownikiem budowy oraz odpowiednimi inspektorami nadzoru.

Osprzet montowany w pomieszczeniach technicznych powinien by¢ montowany na wysokosci 1,2
m nad poziomem posadzki. Gniazda ogdlne montowa¢ na wysokosci 30 cm od posadzki, gniazda w
pomieszczeniach o zagrozeniu wilgocig — sanitariatach, montowac na wysokosci 120 cm od posadzki, w
tazienkach i WC na wysokos$ci 120 cm od posadzki.

Sprzet instalowany w pomieszczeniach wilgotnych oraz technicznych, powinien posiadaé stopien
ochrony co najmniej IP44 i powinien by¢ zabezpieczony dodatkowo wytgcznikiem réznicowopradowym
30mA. Instalacje w powyzszych pomieszczeniach nalezy wykonac zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701.

Instalacje elektryczng gniazd jednofazowych nalezy wykona¢ przewodem N2XHj 3x2,5 mm2, 750V.
Przewody prowadzi¢: pod tynkiem i/lub badz prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych ochronnych, w $cianach
z ptytami karton — gips lub na drewnie. Sposéb utozenia typu C lub B2, wedtug normy PN IEC 60364-5-
523. Gtéwne ciagi kablowe wykona¢ na korytkach kablowych.

Poszczegolne urzadzenia specjalne — po uzyskaniu ostatecznej technologii budynku zasili¢
wyodrebnionymi WLZ wg DTR wybranych urzadzen. Nowo projektowane urzadzenia branzy sanitarnej
wymagajace zasilenia, nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy wentylacji. Uktad sterowania zgodnie z
kartg katalogowa urzadzen oraz wytycznymi producenta.

Zasilania urzadzen technologicznych na dachu nalezy przewidzie¢ — poprzez doprowadzenie do
kazdego urzadzenia zasilajgcego 400V/230V/50Hz wg. wytycznych branzy sanitarnej. Zweryfikowac
urzadzenia przed wykonywaniem prac. Na dachu przewody ochroni¢ przed promieniami UV.

Nalezy zwréci¢ szczegOlng uwage, aby zachowa¢ odpowiednig odlegto$¢ od instalacii
niskopradowych celem wyeliminowania zaktocen. Nalezy zachowa¢ odpowiedni promien giecia
przewodow oraz, odpowiedni sposéb i site mocowania przewodow.

Przewody prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen i skrzyzowan z innymi
instalacjami. Przejscia przez Sciany bedace przegrodami pozarowymi wykona¢ zgodnie z Polskimi
Normami. Przej$cia te nalezy uszczelni¢ zaprawg ognioodporng o odporno$ci nie mniejszej niz odporno$¢
bariery.

Catos¢ robot wykona¢ w oparciu o plan rozmieszczenie instalacji elektrycznej oraz schemat
strukturalny zasilania, rozdzielnic elektrycznych.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykonaé pomiary zgodnie z normg N-SEP dot.
instalacji wnetrzowych.

2.11. Ochrona przeciwprzepigciowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie., w projektowanym obiekcie nalezy
zastosowa¢ urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej. Zastosowane urzadzenia ochrony
przeciwprzepieciowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm EN 61643-11:2012
i IEC 61643-11:2011.

= W rozdzielnicach nalezy zastosowa¢ ogranicznik przepie¢ typu Il.

= Przy odbiornikach zaleca sie stosowanie ogranicznikéw przepie¢ typu lll.

2.12. Ekwipotencjalizacja

We wszystkich pomieszczeniach w obiekcie nalezy stosowac potaczenia wyrownawcze gtowne i
miejscowe wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami PN-HD 60364-5-
54:2010 i PN-HD 60364-7-701:2010.

Potaczeniami wyrdwnawczymi nalezy objac:
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elementy konstrukcji budynku wykonane z materiatow przewodzacych;

elementy urzadzen i instalacji sanitarnych z materiatow przewodzacych;
konstrukcje wsporcze urzadzen i instalacji wykonane z materiatow przewodzacych;
szyny PE rozdzielnic;

metalowe czesci koryt i drabinek kablowych, pokrywy kanatow technicznych;

W pom. gdzie jest koniecznos¢ wykonania potaczen wyréwnawczych miejscowych nalezy
wykonac¢ lokalne szyny wyréwnawcze LSW na potrzeby wyréwnania potencjatéw armatury tazienkowej i
wszelkich przytaczy wykonanych z materiatow przewodzacych. Lokalne potaczenia wyréwnawcze nalezy
wykona¢ przewodem DYZzo 1x6mm2. LSW nalezy przymocowaé do Sciany, na wysokosci 0,3m od
poziomu gotowej posadzki w dedykowanej puszce podtynkowej. Na etapie wykonywania robot
budowlanych nalezy przedstawi¢ inspektorowi do akceptacii karte katalogowa szyny wyréwnawczej.

Przekrdj przewodu wyrownawczego od kazdej czesci przewodzacej dostepnej do szyny
wyréwnawczej winien by¢ nie mniejszy niz przekroj przewodu ochronnego przytgczonego do zacisku
ochronnego tej czesci przewodzacej dostepnej. Przekrdj przewodu wyréwnawczego od kazdej czesci
przewodzacej obcej do szyny wyrownawczej winien by¢ nie mniejszy niz potowa najwiekszego z
przekrojow przewoddw ochronnych urzadzen objetych rozwazanymi miejscowymi potaczeniami
wyrownawczymi. Potgczenia wyrbwnawcze nalezy wykonywa¢ w sposob trwaty i pewny, zapewniajacy
ciggtos¢ potaczen.

Po wykonaniu instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykonaé niezbedne
badania i pomiary przez osoby uprawnione potwierdzone odpowiednim protokotem.

2.13. Ochrona odgromowa

Zgodnie z normg PN-EN 62305 projektowany obiekt zostat wyposazony w instalacje ochrony
odgromowej. Na wszystkich elementach — urzadzen technologicznych oraz budowlanych wyniesionych
znaczaco ponad powierzchnie dachu zastosowac zwody poziome w postaci masztow wolnostojacych na
podstawie betonowej o wysokosci min. 4m z zachowaniem kata ochronnego. Maszty potaczy¢ po
najkrotszej trasie z istn. zwodem poziomym dachu. Zwody wykona¢ drutu FeZn ¢8. Nalezy zachowac
odpowiednie odstepy izolacyjne. Zwody poziome, pionowe i przewody odprowadzajgce mocowac za
pomocag typowych wspornikdw i uchwytdéw. Urzadzenia wyniesione znaczaco ponad powierzchnie dachu
nalezy chroni¢ masztami odgromowymi z zachowaniem kata ochronnego.

Warto$¢ rezystancji uziemienia R<10Q. W przypadku niemozliwo$ci uzyskania wymaganej
rezystancji nalezy zastosowac uziomy pionowe pretami miedziowanymi 17,2 mm. W miejscu potgczenia
przewodoéw odprowadzajacych z przewodami uziemiajagcymi zastosowaé zaciski probiercze z
zastosowaniem typowych studzienek kontrolno-pomiarowych w podtozu.

2.14. Ochrona od porazen

Zgodnie z normg PN-EN 60634-4-41 ochrona przed dotykiem bezposrednim dla urzadzen o napieciu
nie wigkszym niz 1 kV zrealizowana bedzie poprzez zastosowanie srodkdw ochrony: izolacji podstawowe;
czesci czynnych, przegrod oraz obudow.

Jako ochrone przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) zastosowano $rodek ochrony samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadach TN-S. Dla obwoddw gniazd wtykowych jedno- i tréjfazowych
zastosowano Srodek ochrony uzupetniajacej: wytaczniki réznicowopradowe o znamionowym pradzie
réznicowym 30 mA. Sie¢ IT musi by¢ wyposazona w urzadzenia do kontroli stanu izolacji, ktére powoduje
wytaczenie sieci w przypadku wystepujacych zwar¢ do uziemionych czesci przewodzacych.

Szyny i przewody ochronne na catej dtugosci lub ich koricowki nalezy oznakowa¢ poprzez pomalowanie
w barwy zotto-zielone (o ile nie sg oznakowane fabrycznie). Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem
niebieskim. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej potwierdzone odpowiednim protokotem.
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2.15. Instalacja okablowania strukturalnego

W obiekcie projektuje sie instalacje okablowania strukturalnego skfadajaca sie z gtbwnego punktu
dystrybucji GPD w istniejacej szafie RACK oraz gniazd internetowych RJ-45 potaczonych kablami U/UTP
kat. 6A.

Potaczenie to nalezy to wykona¢ kablem S$wiattowodowym jednodomowym 12J. Gtoéwne trasy
przewodéw nalezy utozy¢ podtynkowo w rurkach z PCV. Podejscia do gniazd nalezy wykonac
podtynkowo w rurkach ochronnych z PCV.

W szafie rack GPD nalezy zamontowac zasilacz UPS zapewniajacy potrzymanie w przypadku zaniku
zasilania na minimum 15 min. Ponadto kazdy dostarczony switch musi by¢ wyposazony w 4 wktadki SFP+
10GB LC jednomodowe oraz 4 dwu metrowe patchcordy jednomodowe LC.

Natomiast z punktu dystrybucji nalezy wyprowadzi¢ przewdd skretkowy U/UTP Kat. 6A zgodnie ze
schematami strukturalnymi. Okablowanie nalezy prowadzi¢ na dedykowanych trasach kablowych od szaf
niskopradowej. Dla oddzielenia od instalacji elektrycznej stosowac przegrody, badz oddzielne drabiny /
koryta.

Okablowanie poziome na komunikacji i w pomieszczeniach na obiekcie uktada¢ podtynkowo w
rurkach z PCV. Wszystkie kable winny by¢ obustronnie jednoznacznie opisane.

Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia przewodow skretkowych i Swiattowodowych,
warto$ci promieni giecia kabli mozna znalez¢ w specyfikacji technicznej danego kabla zastosowanego
wg. schematow. Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg by¢ uziemione.

W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia
teletechniczne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajacymi.

Nalezy wykona¢ i dostarczy¢ pomiary catej sieci CAT 6A oraz Swiattowodowe;.

Projektowana instalacja w catosci realizuje wymogi stawiane przez Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie z po6zniejszymi zmianami, w szczegolnosci z Rozporzadzeniem opublikowanym w
Dzienniku Ustaw w dniu 22 listopada 2012 r., Poz 1289.

Cato$¢ wykona¢ wg. planow instalacji oraz schematu strukturalnego.

2.15.1. Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowa urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

= czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentaciji projektowe;j,

= odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkdd, $cian,
przewodow energetycznych, zarowych opraw o$wietleniowych,

= czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca ich
zadziatanie,

= W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegto$ci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek
od tych elementdw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

= odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i wylotowych
wentylacji oraz klimatyzacji,

= sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢
zakryte w promieniu min. 0,6 m wokdt czujki,

= czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace oraz
zapylenie,

= dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci
od czujki, w miejscach gdzie bedq dobrze widoczne,
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= w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$C przesunigcia punktowej czujki w stosunku
do pofozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas przyja¢ ogoing zasade,
by odlegto$¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie
byta wigksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepfa,
= dopuszcza sie zmiane kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;j,
= reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na Scianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m
od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta ich
obstuga techniczna,
= fgczenie przewoddw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw;
nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. PrzejScia przez Sciany winny
by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomocg certyfikowanych przepustow
przeciwpozarowych,
= ekran przewodow musi by¢ potaczony miedzy sobg w poszczegolnych punktach montazowych
o (np. w gniazdach, w specjalinym ztaczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy
sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornos¢ i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktére
nie moga przekroczy¢ wartosci wtasciwych dla systemu,
= przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w Scianach,
sufitach, suficie podwieszanym lub w specjalnych trasach kablowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,
= przed montazem zweryfikowa¢ i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,
= wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, materiatami o odpowiedniej odporno$ci ogniowej, zgodnej z wymagana klasg PH.

2.16. Uwagi dla wykonawcy

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne proby odbiorcze oraz pomiary
zgodnie z PN-HD 60364-6 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

Wszelkie zmiany do projektu, powstate na etapie wykonawstwa nalezy wyraznie zaznaczy¢ w
dokumentacji powykonawcze;.

2.17. Uwagi i zalecenia

= Wykonane instalacije nalezy oznakowa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501
,1ablice i znaki bezpieczenstwa”.

= W projektowanym budynku nalezy uzy¢ kablii przewodow, ktorych klasa reakcji na ogien to klasa
Eca, zgodnie z normg N SEP-E-007.

= W trakcie realizacji projektu budowlanego powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach
z zainteresowanymi instytucjami.

= W projekcie zastosowano wytgcznie materiaty posiadajace aktualne atesty i certyfikaty.
Dopuszcza sig stosowanie zamiennikdw materiatowych o réwnorzednych parametrach
technicznych lub wyzszych posiadajacych atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania
na rynku polskim. Stosowanie zamiennikdw nie moze powodowaé wzrostu kosztow robot
budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym stosowanie zamiennikéw nie moze
powodowac zmian odstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
warunkéw pozwolenia na budowe. Wprowadzenie zamiennikéw wymaga odpowiednich zapisow
do Dziennika budowy, wprowadzenie niezbednych zmian do projektu budowlanego i powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony.

= Wykonane roboty elekiryczne podlegajg odbiorowi koncowemu technicznemu i przekazaniu
do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
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Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb eksploatacyjnych przejmujacych
wybudowane elementy do eksploatacii.
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac z pozostatymi projektami branzowymi. W przypadku zmian
w pozostatych branzach na etapie wykonawstwa nalezy to uwzgledni¢ w niniejszym projekcie.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi przed realizacjg na budowie.
W  przypadku zmian lokalizacji opraw oswietleniowych nalezy sprawdzi¢ natezenie
| rownomiernos¢ o$wietlenia.
W trakcie odbiordéw nalezy szczegolnie sprawdzic:
= zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi zmianami
| odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy,
a takze zgodnosci z przepisami szczegotowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzg
techniczna,
= jakos¢ wykonanych robot,
= badanie izolacji kabli i przewoddw, skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i $rodkow
ochrony od porazen pradem elektrycznym oraz ciggtos¢ przewoddw wyréwnawczych
potwierdzang odpowiednimi pomiarami, zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami na
urzadzeniach i wyrobach oraz czy posiadajg one aktualne atesty i certyfikaty
0 dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim.

Opracowat:
mgr inz. Lukasz Szokalski
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3.

Zestawienie materiatow

Instalacja odgromowa wraz z instalacjg uziemiajgcg

L.p. Materiat Jednostka llos¢
1 | Ztgcze kontrolne krzyzowe szt, 20
5 zwody poziome - drut stalowy ocynkowany FeZn @8mm na uchwytach m 200
przykrecanych

3 | Uchwyty przykrecane szt 290

tasl ik od dzaj - dach - uzi fund towy, bednarka 30x4

4 ptaskownik o grgwg zajgey ac uziom fundamentowy, bednarka 30x4mm M 16 5707100
prowadzony w scianie

5 | ztgcze krzyzowe szt 39

6 | maszt odgromowy FeZn @8mm na podstawie betonowej 3m kpl. 10

Instalacje elektryczne

L.p. Materiat Jednostka llos¢
1 | Rozdzielnica pietrowa (modernizacja) kpl. 1
2 | rozdzielnica medyczna RX sieci IT kpl. 1
3 | Rozbudowa centrali SSP kpl. 1
4 | Przewod elektroenergetyczny N2XH-J 0,6kV/1kV 5x50mm? m 65
5 | Przewdd elektroenergetyczny N2XH-J 0,6kV/1kV 5x25mm? m 300
6 | Przewdd elektroenergetyczny N2XH-J 0,6kV/1kV 5x2,5mm? 1400
7 | Przewdd elektroenergetyczny N2XH-J 0,6kV/1kV 3x2,5mm? 7000
8 | Przewdd elektroenergetyczny N2XH-J 0,6kV/1kV 3x25mm? 90
9 | Przewdd elektroenergetyczny N2XH-J 0,6kV/1kV 3x1,5mm? 7000
10 Przewod elektroenergetyczny NHXH-J 0,6kV/1kV  3(4)x1,5mm? - osSwietlenie 0 1000

awaryjne

17 | Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6 - okablowanie strukturalne m 4000
18 | Przewdd elektroenergetyczny HDGszo 0,3kV/0,5kV FE180/PH3I0 3x1,5mm? m 1000
19 | Zasilacz UPS do GPD 10kVA w rack z zestawem bateryjnym kpl, 1

20 oprawa oswietleniowa typu: Downlight, ot 13

do montazu wbudowanego, moc Po=16W, wewnetrzna IP44, 1930Im '

o1 oprawa oswietleniowa typu: Downlight, ot q

do montazu wbudowanego, moc Po=17W, wewnetrzna P44, 2284Im '

99 oprawa oswietleniowa typu: Panel LED, ot 17

do montazu wpuszczanego, 60x60 moc Po=26W, wewnetrzna P44, 3300Im '

93 oprawa oswietleniowa typu: Panel LED, ot 15

do montazu nastropowego, 60x60 moc Po=26W, wewnetrzna IP44, 3300Im '

o4 oprawa oswietleniowa typu: Panel LED, <7t 45

do montazu nastropowego, 60x60 moc Po=42W, wewnetrzna IP44, 3396Im '
oprawa oswietleniowa typu: KinkietLED,
o5 | P P sat. 15

do montazu nasciennego, moc Po=11W, wewnetrzna IP44, 1390Im
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o6 oprawa oswietleniowa typu: LED, ot 5
do montazu nastropowego, moc Po=25W, wewnetrzna IP20, 2380Im
57 oprawa oswietlenia awaryjno ewakuacyjnego ot o1
do montazu wew., czas podtrzymania min. 1h, typu:LED, moc Po=3,0W, P41
o8 oprawa oswietlenia awaryjno ewakuacyjnego (EXIT) ot "
do montazu zew,, czas podtrzymania min. 1h, typu:LED, moc Po=3,0W, IP65,
29 | czujnik obecnosci 360° IP65 Szt 10
30 | tgcznik jednobiegunowy 1P20 szt. 27
31 | tgcznik jednobiegunowy 1P44 szt. 8
32 | tgcznik schodowy P20 szt, 8
33 | tgcznik swiecznikowy P20 szt 8
34 | tgcznik swiecznikowy P44 szt 3
35 | wypust zasilajgcy 230V/400V szt. 22
36 | gniazdo wtykowe pojedyncze 230V IP20 szt. 1
37 | gniazdo wtykowe podwojne 230V IP20 szt. 57
38 | gniazdo wtykowe pojedyncze 230V IP20 w puszce nablatowej floor box szt. 1
39 | gniazdo wtykowe pojedyncze 230V IP44 szt. 8
40 | gniazdo wtykowe podwajne 230V IP44 - 2x pojedyncze w jednej ramce szt. 3
41 | gniazdo wtykowe ekwipotencjalne podwadjne - 2x pojedyncze w jednej ramce szt. 12
42 | zestaw gniazdowy w puszce podfogowej typu: floor-box 2x230V + 2xRJ45 szt. 5
43 | Lokalna szyna wyréwnawcza LSW szt 15
44 | Szyna wyréwnania potencjatéw FezZn 30x4 m 41
5.2. Obliczenia fotometryczne

Obliczenia fotometryczne zostang przedstawione w zataczniku do projektu.
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