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. Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych oraz niskoprqdowych na obiekcie nalezy sporzqdzi¢ dokumentacje powykonawczg;
27.

28.

LEGENDA — BRANZA ELEKTRYCZNA

Liczba
Nazwa Symbol catose [szt.]
wypust zasilajgcy jednofazowy 230V 230V
e 1 szt
wypust zasilajqcy tréojfazowy 400V
4O/Q/v"- 6 szt.

AGl INSTALACJE:

Ukfad instalacji TN—=S 400V/230V 50Hz;

W pomieszczeniu laseroterapii nalezy zastosowaé ukfad sieci IT 400V/230V 50 Hz. Sie¢ IT musi zostaé wyposazona w urzqdzenia do kontroli stanu izolacj,
ktore powoduje wyfgczenie sieci w przypadku wystepujgcych zwaré do uziemionych czesci przewodzgcych.

Obwody odbiorcze w sieci IT nalezy uziemi¢ gniazdami ekwipotencjalnymi.

Qchrona przeciwporazeniowa — samoczynne wyfgczenie zasilania.

Przewody prowadzi¢ w korytach kablowych perforowanych montowanych do $Scian Iub stropu nad sufitami podwieszanymi. Nalezy stosowaé osobne koryta dla czgsci
elektrycznej i dla czesci teletechnicznej

W pomieszczeniach oraz w czegsciach wspdlnych instalacje elektryczne wykonywa¢ jaoko podtynkowe. Instalacje do przeciwpozarowych wyfqcznikdw prqdu — PWP
prowadzi¢ podtynkowo na uchwytach przeciwpozarowych, badz na korytkach ognioodpornych. Przyciski wyzwalajgce PWP nalezy zlokalizowaé przy wyjsciach z czesci
zaktadu patomorfologii;

Przejscia kabli/przewoddw przez Sciany i stropy uszczelniaé masq ogniochronng o wytrzymafosci ogniowej przegrody (EI60 lub EI120). Podejscie gtéwne zasilania
wykona¢ w rurze osfonowej przez szczelny przepust systemowy.

Gniazda ogdlne montowac na wysokosci 30 cm od posadzki, gniazda w fazienkach na wysokosci 120 cm od posadzki.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet szczelny min. IP44;

. Na scianie w sgsiedztwie z rozdzielnic, wykonac gtowng szynge wyrdownawczq GSW. Po@czome z gtdwnqg szynqg wyrdwnaczq danej rodzielnicy wykonac przewodem

LgY 16mm? natomiast pofgczania elementdw z dang LSW wykonaé przewodem LgY 4mm?

Przed ufozeniem instalacji zasilajgco—sterujgcych urzqdzen, nalezy sprawdzic wytyczne zawarte w aktualnych instrukcjach montazu

i DTR podfgczanych urzqdzen, nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na urzqdzenia sanitarno—wentylujqce;

W przypadku zmiany zaprojektowanych urzgdzen nalezy sprawdzic fomowme dobrane typy i rodzaje kabli i przewoddw zasilajgco—sterujgcych;
Instalacje oswietleniowq ukladae przewodami N2XH—J 3x1,5mm? N2XH—J 4x1,5mm? sposéb utozenia podtynkowy, w przypadku

gdy nie jest to mozliwe, nalezy ukfadaé w rurkach instalacyjnych;

Instalacja oswietleniowa sterowana jest za pomocq czujnikdw ruchu z funkcjq wykrywania obecnosci w wiekszej czesci obiektu

oraz fqcznikdw oswietleniowych w pom. socjlano—administracyjnych, technicznych, technologicznych;

Instalacja oswietleniowa zasialna jest z Rozdzielnicy T3, zlokalizwanej w pomieszczeniu R.2 Sala kinezyterapii;

. Instalacja gniazd wtykowych oraz wypustdw zasialna jest z Rozdzielnicy T3, zlokalizwanej w pomieszczeniu R.2 Sala kinezyterapii;
17.

Ochrona przeciwporazeniowa — wymagania:

— podstawowa, zapewniona poprzez stosowanie urzqdzen elektrycznych zapewniajgcych bezpieczerfistwo uzytkowania instalacji
przez osoby niewykwalifikowane,

— dodatkowa, zrealizowana poprzez samoczynne wyfqczenie zasilania w ukfadzie sieci TN—C-S,

— uzupefniajqca, zrealizowana poprzez stosowanie wyfqcznikdw roznicowoprgdowych o znam. prqdzie réznicowym 30mA;

. W pomieszczeniach gdzie wystepuje mozliwos¢ pojawienia sie wody lub duzej wilgotnosci nalezy stosowaé oprawy oSwietleniowe

i osprzet elektroinstalacyjny o stopniu szczelnosci min. IP44. W pomieszczeniach wezta cieplnego oraz przyfgcza wody nalezy stosowa¢ oprawy oswietleniowe o
stopniu szczelnosci min. IP65.

. Oprawy oswietlenia awaryjno—ewakuacyjnego nalezy zweryfikowaé na etapie budowy z aktualnym opracowaniem operatu ochrony przeciwpozarowej oraz aktualnym

rozmieszczeniem hydrantéw PPOZ;

Elementy przewodzqce dostepne instalacji sanitarnych oraz konstrukcji budynku, na ktérych moze pojawi¢ sie obcy potencjaf nalezy objgé instalacjq pofqczer
wyrdwnawczych wykonang zgodnie z informacjomi zawartymi w opisie technicznym;

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano na podstawie opraw oswietleniowych firmy PXF, w razie zmiany producenta nalezy wybrac¢ tozsame z projektem oraz
przedstawi¢ nowe obliczenia fotometryczne. Moc opraw zamiennych nie moze byé wieksza

niz w projekcie, strumieni swietiny opraw zamiennych nie moze byc nizszy niz w projekcie.

Przejscia instalacji przez &ciany zewnetrzne, powinny byé szczelne systemowe — gazoszczelne i wodoszczelne (od strony wewnetrznej kofnierz uszczelniajqey,
od strony zewnetrznej dodatkowe uszczelnienie szczelng zaprawq szybkowigzgcg mrozoodporng np. typu CX 5 Ceresit);

Projekt rozpatrywac¢ fqcznie z projektami branzowymi, a w szczegdlnosci z projektem architektury, z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym;.
Padczas wykonywania robdt budowlano—instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezgcq koordynacje migdzybranzowg;

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;

Wszystkie instalacje i sieci nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami, Polskimi Normami oraz zgodnie
z zasadami wiedzy techniczne].
Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszq posiada¢ odpowiednie certyfikaty stwierdzajgce ich przydatnos¢ w budownictwie;
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Jednostka projektowa: BPE BIURO PROJEKTOW
ELEKTROENERGETYCZNYCH w Gdarisku

ul. MIGDALOWA 48 BPE
80-126, Gdansk

il: Biuro Projektow
email: bluro@bpegd.pl Elektroenergetycznych
www.bpegd.pl w Gdaiisky

Przebudowa pomieszczen na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej wraz z niezbednym wyposazeniem
w Poradni Rodzinnej przy ul. Milenijna 4, 03-130 Warszawa

ul. Milenijna 4, 03-130 Warszawa

Samodzielny Zespdt Publicznych Zakiadéw Lecznictwa Otwartego Warszawa - Targéwek, ul. Tukocinska 34, 03-545 Warszawa

ELEKTRYCZNA STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
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]
projekt wykonat:  mgr inz. tukasz Szokalski upr. nr POM/0258/PBE/16 O/W
[ ]

projekt opracowat: mgr inz. Karol Tkacz ij/a-%
inz. Andrzej Jutrzenka ?’
projekt sprawdzit:  mgr inz. Dariusz Kwidziniski upr. nr POM/0261/PBE/16 @/ nr rysunku

inz. Szymon Pradzynski
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE marzec 2023 .




	Arkusze i widoki
	E-1.3-297x750


